
АБРАЗИВЫ

www.mirka.ru



О КОМПАНИИ MIRKA

Финская компания Mirka является мировым лидером 

в сфере инновационных шлифовальных технологий. 

Мы предлагаем полный ассортимент технически 

совершенных высококачественных шлифовальных 

материалов, инновационного инструмента и аксессуаров. 

Наши комплексные шлифовальные решения обладают 

целым рядом ощутимых преимуществ, таких как высокая 

скорость работы, максимальная эффективность, высокое 

качество обработки поверхности и экономичность даже 

при выполнении самых сложных работ.

  Подробнее на сайте www.mirka.ru
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Название Зерно* Насыпка Градации зерна (P) Основное применение

Сетчатые абразивы ЛКП Шпатлёвка Древесина Металл Пластик Композиты

Abranet® • • • AlO Закрытая 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 
500, 600, 800, 1000 • • • • • •

Abranet® Ace • • • Керамическое Закрытая 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 
400, 500, 600, 800, 1000 • • • • • •

Abranet® Ace HD • • Керамическое Закрытая 40, 60, 80,120 • • • • • •

Abranet® Max • AlO Закрытая 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 • •

Abranet® SiC NS • SiC Закрытая 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400 •  •

Autonet® • • • AlO Закрытая 80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800 • • •

OSP • • • Керамическое / AlO Закрытая №1, №2, №3, №4 • • • •

Абразивы на плёночной основе

Galaxy • • • Керамическое / AlO Полуоткрытая
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 
320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 
1200, 1500, 2000

• • • • • •

Iridium® SR • SiC Закрытая SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм) •

Novastar® • Керамическое / AlO Полуоткрытая 80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600 • • • • • •

Novastar® Flex • AlO Полуоткрытая 400, 600, 800, 1200, 1500 • •

Novastar® SR • AlO, SiC Defined mono-layer SR5 (5 мкм), SR3 (3 мкм) •

Microstar® • • AlO Полуоткрытая 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 • • • •

Polarstar® •
AlO  320-600
SiC  800-1500

Полуоткрытая
320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 
1500

• • •

Polarstar® SR • AlO Полуоткрытая SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм) •

Абразивы на тканево-поролоновой основе

Abralon® • • SiC Технология Abralon 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 • • • • •

Abralon® J •   SiC Технология Abralon 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 • • • • •

Абразивы на тканевой основе

File Belt ZIR • Оксид циркония Top Size & Закрытая 24, 36, 40, 50, 60, 80, 120 • • •

File Belt CER • Top Size & Полуоткрытая 36, 40, 50, 60, 80, 120 • •

Шлифовальный войлок

Mirlon® • • • AlO, SiC Трёхмерная 320, 360, 1500, 2000 • • • • • •

Mirlon Total® • • AlO, SiC Трёхмерная 360, 1500, 800, 2500 • • • • • •

Абразивы на бумажной основе

Iridium • • • Керамическое / AlO Полуоткрытая 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 
280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000 • • • • • •

Coarse Cut • • • AlO Полуоткрытая 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150 • • • •

Ecowet New • SiC Закрытая
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 
360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 
2000, 2500

• • • •

Gold и  
Gold Multihole

• • • • AlO Полуоткрытая 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 
280, 320, 360, 400, 500, 600, 800 • • • • • •

Gold Soft • AlO Полуоткрытая 320, 500, 800 • •

Goldflex Soft • AlO Полуоткрытая 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500,  
600, 800, 1000 • • • • •

Mirox • • AlO Полуоткрытая 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 • • • •

Q.Silver® • • • AlO 80-500  
SiC 600-1500

Полуоткрытая 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 
400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 • • • • • •

Q.Silver® Ace • • Керамическое Полуоткрытая 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 
400, 500, 800 • • • • • •

Ultimax® • • AlO Selective Coating 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 • •

WPF • • AlO, SiC Закрытая
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 
320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 
1500, 2000, 2500

• • • •

WPF Roses • AlO, SiC Закрытая 1500, 2000, 2500, 3000 •

Керамическое зерно

Керамическое зерно

Керамическое зерно

Керамическое зерно

Керамическое зерно

Керамическое зерно

Керамическое зерно

Керамическое зерно

* AlO = Оксид алюминия       SiC = Карбид кремния
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С   выше двадцати лет назад Mirka впервые представила 
Abranet®, абразив на сетчатой основе. По сравнению с 
традиционными абразивами на бумажной основе Abranet® 

отличается высокоэффективным пылеудалением, что повышает 
качество шлифования и улучшает рабочие условия.

Abranet®

Более 20 лет шлифования без пыли

2000

Abranet® 

Первый 
универсальный 
сетчатый абразив 
для беспыльного 
шлифования

2006

Abranet® Soft 

Сочетание 
высокоэффективной 
сетчатой основы 
с тонким слоем 
поролона

2008

Autonet®

Сетчатый абразив, 
специально 
разработанный для 
кузовного ремонта

2009

Abranet® HD

Сетчатый абразив 
для самых 
требовательных 
операций и грубого 
шлифования  

2012

OSP

Оптимизированная 
Система Подготовки 
Поверхности для 
кузовного ремонта

2015

Abranet® Max

Первые 
бесконечные ленты 
с симметричной 
структурой 
сетчатой основы

Abranet® SiC

Cетчатый абразив, 
разработанный 
для операций по 
шлифованию стекла

2015

история Abranet®  
продолжается 

Узнать подробнее: 
mirka.com/ru/abranet 

2014

Abranet®

НОВЫЙ ПАТЕНТ! 
Обновленный 
сетчатый абразив, 
работающий еще 
лучше

Abranet® Ace

Сетчатый абразив 
с керамическим 
зерном для 
шлифования 
твердых 
поверхностей

2013

Abranet® Ace HD 

Прочный сетчатый 
абразив с 
керамическим зерном 
для производительной 
и агрессивной 
шлифовки

2017

https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SOFT-530/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SOFT-530/
https://www.mirka.com/ru/AUTONET-AE0/
https://www.mirka.com/ru/AUTONET-AE0/
https://www.mirka.com/ru/OSP-OSA/
https://www.mirka.com/ru/OSP-OSA/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-MAX-AB0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-MAX-AB0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SIC-NS-500/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SIC-NS-500/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-AC0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-AC0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-HD-AH0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-HD-AH0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SIC-NS-500/
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ABRANET® ACE

Abranet Ace – сетчатый абразив с керамическим зерном для 
беспыльного шлифования в превосходной степени. Это материал 
премиум-класса, разработанный для обработки твердых поверхностей 
и выполнения более сложных и требовательных операций. Благодаря 
оптимизированной структуре сетчатой основы и керамическому 
зерну Abranet Ace демонстрирует высокую производительность 
и долговечность. Показывает отличный и быстрый результат при 
шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород 
древесины, таких как бук и дуб.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Керамический / Керамическое покрытие 

Насыпка Закрытая

Цвет Светло-коричневый

Градации зерна P80–P240 / P320–P1000

Основа Полиамидная / Полиэфирная сетка

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-AC0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-AC0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-AC0/
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ABRANET® ACE HD

Abranet Ace HD - агрессивный и производительный сетчатый абразив с 
керамическим зерном для беспыльного шлифования. Прочная сетчатая 
основа обладает высокой износостойкостью, поэтому материал 
идеально подходит для операций с высокой интенсивностью работы. 
Улучшенная сетчатая основа увеличивает срок службы абразива и 
ускоряет процесс шлифования.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Керамическое зерно

Насыпка Закрытая

Цвет Коричневатый

Градации зерна P40, Р60, Р80, P120

Основа Полиамидная сетка

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-HD-AH0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-HD-AH0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-ACE-HD-AH0/
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OSP

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности (OSP) – это новое 
слово в области кузовного ремонта, это гарантия скорости и стабильного 
результата при минимуме усилий. Система поистине уникальна 
благодаря инновационному сочетанию высокотехнологичных 
абразивов, инструмента и самой сути процесса, аналогов которым нет. 
Это простой стандартизированный процесс, который повысит 
производительность и рентабельность работ, увеличит скорость 
беспыльного и эффективного шлифования, обеспечит стабильный 
результат и высокое качество поверхности на каждом этапе. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Керамическое зерно /  Оксид алюминия

Насыпка Закрытая

Цвет Желтый

Градации зерна №1, №2, №3, №4

Основа Полиамидная сетка

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/OSP-OSA/
https://www.mirka.com/ru/OSP-OSA/
https://www.mirka.com/ru/OSP-OSA/
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ABRANET®

Abranet – универсальный классический сетчатый абразив, который 
разработан для шлифования ЛКП, шпатлевок, грунтов, композитных 
материалов, идеально подходит для обработки пластика, мягкого 
алюминия, древесины хвойных пород и др. Абразив сочетает в себе 
высокую производительность и долгий срок службы по сравнению 
с традиционными абразивами, что делает его наиболее выгодным 
решением. Это новый стандарт в технологии высококачественной 
обработки поверхности, который позволяет шлифовать практически 
без пыли. Беспыльное шлифование - это высокое качество финишной 
поверхности и здоровые условия труда.
Для ручного и машинного шлифования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Закрытая

Цвет Коричневатый

Градации зерна P80–P180, P240, P320–P1000

Основа Полиамидная сетка

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-540/


АБРАЗИВЫ 11

ABRANET® MAX

Abranet Max – универсальный материал для различных шлифовальных 
операций в деревообработке. Благодаря сетчатой структуре абразив 
практически не забивается при обработке смолистых пород древесины 
или мягких материалов, при этом обрабатываемая поверхность не 
нагревается. Прочное зерно оксида алюминия обеспечивает высокую 
режущую способность на твердых породах древесины. Во время 
шлифования нет необходимости сильно прижимать ленту. Сетчатый 
абразив обеспечивает более однородную финишную поверхность, 
что в свою очередь приводит к более высокому и стабильному 
качеству. Abranet Max обладает чрезвычайно высоким рабочим 
ресурсом. Прекрасно подходит для шлифовальных операций, где вода 
используется в качестве охлаждающей жидкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Закрытая

Цвет Коричневатый

Градации зерна P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240

Основа Полиамидная сетка

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/ABRANET-MAX-AB0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-MAX-AB0/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-MAX-AB0/
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ABRANET® SiC NS

Abranet SIC NS - многофункциональный сетчатый абразив без 
стеарата, специально разработанный для операций по шлифованию 
стекла. Также может применяться для обработки других твердых 
материалов, таких как грутны, лаки и композиты. Сочетание высокой 
производительности и долгого срока службы (по сравнению с 
традиционными материалами на бумажной основе) делают сетчатый 
абразив экономически выгодным решением.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Синтетическая смола

Абразив Карбид кремния

Насыпка Закрытая

Цвет Черный

Градации зерна P80, P120, P150, P180, Р240, Р320, Р400

Основа Полиамидная сетка 

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SIC-NS-500/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SIC-NS-500/
https://www.mirka.com/ru/ABRANET-SIC-NS-500/
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AUTONET®

Autonet                        – сетчатый абразив, разработанный специально для кузовного 
ремонта. Сочетая высокую производительность и более долгий 
срок службы, по сравнению с традиционными абразивами, Autonet 
представляет  собой эффективное и выгодное решение. Беспыльное 
шлифование – это высокое качество финишной поверхности и 
здоровые условия труда.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Закрытая

Цвет Серый

Градации зерна P80, P120–P320, P400–P800

Основа Полиамидная сетка / Специальная нить

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/AUTONET-AE0/
https://www.mirka.com/ru/AUTONET-AE0/
https://www.mirka.com/ru/AUTONET-AE0/
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GALAXY 

Galaxy — это инновационные абразивы на пленочной основе, сочетающие 
высокую агрессивность и долгий срок службы за счет самозатачивающихся 
керамических зерен, стойкому к забивке покрытию и новой комбинации 
отверстий Multifit. Самозатачивающиеся керамические зерна Galaxy 
долго остаются острыми за счет образования новых режущих кромок в 
процессе шлифования, что позволяет использовать абразив до полной 
выработки ресурса. Керамические зерна обеспечивают долгий срок 
службы, эффективный съем материала и дальнейшую легкую полировку 
поверхности. Благодаря оптимизированной комбинации отверстий Multifit 
абразив можно использовать на любой подошве без необходимости 
выравнивать его на подошве. По своим свойствам Galaxy является 
многофункциональным абразивом и подходит для шлифования различных 
покрытий пылеотведению во всех секторах применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола с низким содержанием ЛОС

Абразив Карбид кремния

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Голубой

Градации зерна 80-2000

Основа Полиэфирная пленка 

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/GALAXY-FY0/
https://www.mirka.com/ru/GALAXY-FY0/
https://www.mirka.com/ru/GALAXY-FY0/


АБРАЗИВЫ 15

NOVASTAR®  

Novastar - премиальный суперпрочный абразив на пленочной основе, 
созданный для длительного и производительного шлифования. 
Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия. 
Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают 
забивку и образование комков. Выдающиеся режущие свойства в 
грубых зернах и превосходное качество финишной поверхности 
тонких зерен позволяют быстро выполнить работу. Эффективное 
пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола с низким содержанием  ЛОС

Абразив Керамическое / Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Серый

Градации зерна 80-180, P240-P600

Основа Полиэфирная пленка

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-FG0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-FG0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-FG0/


АБРАЗИВЫ16

MICROSTAR®

Microstar – универсальный абразив на пленочной основе для 
матирования и устранения дефектов окраски на ЛКП. Благодаря 
специальному стеаратовому покрытию и однородной основе из 
полиэфирной пленки с Microstar Вы гарантированно добьетесь 
высококачественной финишной поверхности. Абразив меньше 
забивается и имеет более длительный срок службы. Microstar оставляет 
тончайшие царапины, которые легко полируются. Совершенный 
результат гарантирован при использовании с мягкой прокладкой 5 мм. 
Только для сухого шлифования.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола с низким содержанием ЛОС

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Белый

Градации зерна P800–P2500

Основа Полиэфирная пленка

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/MICROSTAR-FM0/
https://www.mirka.com/ru/MICROSTAR-FM0/
https://www.mirka.com/ru/MICROSTAR-FM0/


АБРАЗИВЫ 17

POLARSTAR®

Polarstar создан специально для работы с новейшими сложными 
в обработке покрытиями. Материал позволяет быстро достичь 
ровной однородной поверхности. Благодаря своей великолепной 
устойчивости к забивке материал обладает длительным сроком 
службы. Основа из полиэстеровой пленки обеспечивает Polarstar 
более эластичную и гораздо более гладкую абразивную поверхность, 
в сравнении с материалами на бумажной основе. Абразив превосходно 
справляется с трудно поддающимися обработке гелькоутами и 
стойкими к механическим повреждениям лаками.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия / Карбид кремния 

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Бело-зеленый

Градации зерна P320 – P600 / P800 – P1500

Основа Полиэфирная пленка

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/POLARSTAR-FA0/
https://www.mirka.com/ru/POLARSTAR-FA0/
https://www.mirka.com/ru/POLARSTAR-FA0/


АБРАЗИВЫ18

NOVASTAR® FLEX

Novastar Flex - ультрагибкий ручной шлифовальный лист для 
обработки поверхностей со сложными контурами. Материал обладает 
превосходными режущими характеристиками и обеспечивает 
великолепную структуру финишной поверхности. Не мнется и не 
рвется, прекрасно складывается, не образуя острых краев. Простой в 
использовании благодаря перфорации по центру, цветовой кодировке 
градаций зерна. Крепление липучка. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет
400 (голубой), 600 (зеленый), 800 (желтый), 

1200 (оранжевый), 1500 (розовый)

Градации зерна 400, 600, 800, 1200, 1500

Основа Полиуретановая пленка

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-FLEX-FX0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-FLEX-FX0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-FLEX-FX0/


АБРАЗИВЫ 19

POLARSTAR® SR

Polarstar SR – это линейка высокотехнологичных микроабразивов 
на пленочной основе. Инновационная технология насыпки 
энергоэффективна и экологична. Новые микроабразивы применяются в 
первую очередь для устранения точечных дефектов и суперфинишной 
обработки в окрасочных цехах на автозаводах, а также используются 
в кузовном авторемонте. Polarstar SR специально разработаны для 
влажной шлифовки, устранения небольших дефектов покраски и 
частиц пыли при чистовой и суперфинишной обработке. Подходят для 
машинного и ручного шлифования.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Технология Defined Mono Layer

Цвет SR7 - Лиловый, SR5 - Мятный, SR3 - Желтый

Градации зерна 3 мкм, 5 мкм, 7 мкм

Основа Полиэфирная пленка

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/POLARSTAR-SR-FS0/
https://www.mirka.com/ru/POLARSTAR-SR-FS0/
https://www.mirka.com/ru/POLARSTAR-SR-FS0/


АБРАЗИВЫ20

NOVASTAR® SR  

Novastar SR – Шлифовальные диски Novastar SR предназначены для 
точечного удаления дефектов и тонкой обработки поверхности. 
Абразив представляет собой смесь зерен оксида алюминия и карбида 
кремния на прочной и эластичной пленочной основе. Микроабразив 
создан по новейшей технологии, которая обеспечивает равномерное 
распределение зерен на поверхности, а следовательно, стабильный и 
плотный рисунок риски. Диски Novastar SR удобные в использовании, 
водостойкие, отталкивают пыль и поэтому не забиваются. Это гибкий 
и долговечный абразив, который обеспечивает высокое качество 
финишной поверхности и ускоряет процесс полировки. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола с низким содержанием ЛОС

Абразив  Оксид алюминия / Карбид кремния

Насыпка Технология Defined mono-layer

Цвет Светло-серый

Градации зерна 3 мкм, 5 мкм

Основа Полиэфирная пленка

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-SR-FH0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-SR-FH0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-SR-FH0/
https://www.mirka.com/ru/NOVASTAR-SR-FH0/


АБРАЗИВЫ 21

IRIDIUM® SR

Iridium SR -  это премиальный абразив с высокопрецизионными 
зернами карбида кремния, связанными в гомогенные гранулы 
пирамидальной формы, закрепленные на прочной пленочной основе. 
Технология трехмерного нанесения зерна гарантирует равномерный 
микропрофиль поверхности, который быстро и легко полируется. 
Для оптимальной производительности абразив рекомендуется 
использовать с аккумуляторными шлифовальными машинками Mirka 
AOS-B 130NV и AROS-B 150NV.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола с низким содержанием ЛОС

Абразив Карбид кремния

Насыпка Закрытая

Цвет SR3 - Зеленый, SR5 - Темно-зеленый, SR7 - Пурпурный

Градации зерна 3 мкм, 5 мкм, 7 мкм

Основа Полиэстеровая пленка 3 MIL

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/IRIDIUM-SR-T24/
https://www.mirka.com/ru/IRIDIUM-SR-T24/
https://www.mirka.com/ru/IRIDIUM-240/


АБРАЗИВЫ22

IRIDIUM®

Iridium - премиальный абразив на бумажной основе для 
высокоскоростного и эффективного шлифования. Прецизионная 
насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия на эластичной 
бумажной основе. Уникальные свойства пылеотталкивающего 
покрытия предотвращают забивку и образование комков.  
Долго сохраняет первоначальную агрессивность. 
Высочайшая стойкость и ресурс при шлифовке самых требовательных 
поверхностей. Эффективное пылеудаление осуществляется через 
комбинацию отверстий Multihole.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола с низким содержанием ЛОС

Абразив Керамическое / Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Светло-серый

Градации зерна 40-1000

Основа Латексная бумага С / D

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/IRIDIUM-240/
https://www.mirka.com/ru/IRIDIUM-240/
https://www.mirka.com/ru/IRIDIUM-240/


АБРАЗИВЫ 23

Q.SILVER®

Q.Silver изготовлен на эластичной и прочной бумажной основе с 
латексным покрытием. Абразив обладает оптимальной агрессивностью, 
что обеспечивает быстрое и эффективное снятие обрабатываемого 
материала. Благодаря этому абразив демонстрирует превосходную 
производительность при шлифовании различных материалов, 
таких как древесина, ЛКП, шпатлевка и композиты. Стоек к высоким 
температурам, поэтому идеально подходит для операций шлифования 
до металла.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия / Карбид кремния 

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Серо-голубой

Градации зерна P80– P500  / Р600 - P1500

Основа Латексная бумага B/C/D

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/QSILVER-360/
https://www.mirka.com/ru/QSILVER-360/
https://www.mirka.com/ru/QSILVER-360/


АБРАЗИВЫ24

COARSE CUT

Особая укрепленная основа и технология связки Mirka Progressive Bond™ 
делают Coarse Cut идеальным для всех видов грубых шлифовальных 
операций. Этот материал отличается эластичностью при обработке 
округлых поверхностей, великолепной краевой износостойкостью и 
минимальной подверженности забивке. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Бордо

Градации зерна P36–P40, P60–P150

Основа Специальная укрепленная бумага F

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/COARSE-CUT-400/
https://www.mirka.com/ru/COARSE-CUT-400/
https://www.mirka.com/ru/COARSE-CUT-400/


АБРАЗИВЫ 25

GOLD и GOLD MULTIHOLE

Этот стойкий универсальный классический материал прекрасно 
подходит для высокоскоростного шлифования в самых различных 
областях применения. Gold имеет полуоткрытую насыпку и специальное 
стеаратное покрытие для предотвращения засорения и образования 
комков, что позволяет достигать оптимального результата шлифования. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Специальный оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Золотистый

Градации зерна P80–P800

Основа Бумага E/D/C

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/GOLD-230/
https://www.mirka.com/ru/GOLD-230/
https://www.mirka.com/ru/GOLD-230/


АБРАЗИВЫ26

GOLD SOFT

Gold Soft – абразив на поролоновой основе, обеспечивающий 
превосходное качество поверхности для финишной окраски. 
Полуоткрытая насыпка зерен гарантирует меньшую забивку и лучшие 
режущие свойства. Мягкие края диска прекрасно удаляют дефекты при 
шлифовке профилей и контуров. Градация зерна Р500 предназначена 
для шлифования грунта, а Р800 – для матирования лака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Золотистый

Градации зерна P320, P500, P800

Основа Бумага С + поролон

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/GOLD-SOFT-237/
https://www.mirka.com/ru/GOLD-SOFT-237/
https://www.mirka.com/ru/GOLD-SOFT-237/


АБРАЗИВЫ 27

GOLDFLEX SOFT

Мягкий и эластичный абразив Goldflex-Soft предназначен для ручного 
шлифования профильных поверхностей и труднодоступных участков. 
Этот материал особенно полезен в автомобильной промышленности, 
малярно-кузовных цехах и деревообработке. Поролоновая основа 
обеспечивает удобный захват и позволяет равномерно распределить 
давление, тем самым снижая риск сквозной прошлифовки. Специальное 
стеаратное покрытие предохраняет абразив от забивки. Предназначен 
для сухого и влажного шлифования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Золотистый

Градации зерна P150–P320, P400–P1000

Основа Бумага А + поролон

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/GOLDFLEX-SOFT-29S/
https://www.mirka.com/ru/GOLDFLEX-SOFT-29S/
https://www.mirka.com/ru/GOLDFLEX-SOFT-29S/


АБРАЗИВЫ28

WPF

Водостойкий материал для ручного влажного шлифования пластика, 
лаков и композитных материалов. Mirka WPF имеет бумажную основу с 
латексной пропиткой и насыпку с очень высокой износостойкостью, что 
позволяет добиваться высококачественного результата шлифования 
даже на грубых поверхностях. Линейка материалов WPF также содержит 
шлифовальные диски и цветки для точечного ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия / Карбид кремния 

Насыпка Закрытая

Цвет Черный, Синий (Р3000)

Градации зерна P80–P360  / P400–P3000

Основа БумагаC / Бумага B

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/WPF-210/
https://www.mirka.com/ru/WPF-210/
https://www.mirka.com/ru/WPF-210/


АБРАЗИВЫ 29

ECOWET

Обновленная водостойкая шлифовальная бумага с более гибкой 
основой для продолжительного ручного шлифования различных 
поверхностей.  Ecowet может использоваться как для операций 
промежуточного шлифования, если используется более грубая 
зернистость, так и для исправления дефектов на лаке. Обладает 
хорошими пылесвязывающими свойствами и влагостойкостью. 
Рекомендуется применение ручного шлифблока для достижения 
большей гладкости и однородности текстуры поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Карбид кремния

Насыпка Закрытая

Цвет Серый

Градации зерна P60–P2500

Основа Латексная бумага C

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/ECOWET-2C0/
https://www.mirka.com/ru/ECOWET-2C0/
https://www.mirka.com/ru/ECOWET-2C0/


АБРАЗИВЫ30

FILE BELT ZIR

Шлифовальные ленты Mirka® ZIR идеально подходят для обработки 
металлов в кузовном ремонте при окраске автомобилей. Предназначены 
для работы с ленточным шлифовальным пневматическим напильником 
Mirka® PBS. Зерна диоксида циркония обеспечивают высокую скорость 
съема материала, хорошее качество поверхности и длительный срок 
службы абразива. Данные ленты обладают устойчивостью к износу и 
высоким температурам при шлифовании.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола / Смола

Абразив Оксид циркония

Насыпка  Закрытая

Цвет Голубой

Градации зерна 24, 36, 40, 50, 60, 80, 120

Основа YY - Полиэстеровая ткань

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/FILE-BELT-ZIR-YPZ1A1-5EN/
https://www.mirka.com/ru/FILE-BELT-ZIR-YPZ1A1-5EN/
https://www.mirka.com/ru/FILE-BELT-ZIR-YPZ1A1-5EN/


АБРАЗИВЫ 31

FILE BELT CER

Шлифовальные ленты Mirka® CER идеально подходят для грубого 
шлифования при обработке металлов и в кузовном ремонте. 
Предназначены для работы с ленточным шлифовальным 
пневматическим напильником Mirka® PBS. Самозатачивающиеся 
керамические зерна обеспечивают высокую скорость съема материала 
даже при небольшом давлении на поверхность, а также отличный 
финишный результат. Верхний слой абразива позволяет снизить 
нагрев поверхности в зоне грубой шлифовки. Ленты имеют высокую 
износостойкость.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола / Смола

Абразив Керамическое  

Насыпка Полуоткрытая

Цвет Красный

Градации зерна 36, 40, 50, 60, 80, 120

Основа  Y - Полиэстеровая ткань

Формы выпуска

Керамическое зерно

https://www.mirka.com/ru/FILE-BELT-CER-YPC2A1-5GN/
https://www.mirka.com/ru/FILE-BELT-CER-YPC2A1-5GN/
https://www.mirka.com/ru/FILE-BELT-CER-YPC2A1-5GN/
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ABRALON®

Abralon – это уникальный многофункциональный абразив на 
тканево-поролоновой основе для обработки ровных и профильных 
поверхностей. Его патентованная эластичная структура обеспечивает 
однородную финишную поверхность при шлифовании углов и кромок. 
Эластичная тканевая основа свободно пропускает воздух и воду, 
благодаря чему материал можно использовать в сухом и влажном 
режиме, с использованием машинки и вручную. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Специальная смола

Абразив Карбид кремния

Насыпка Специальный метод ABRALON®

Цвет Серый

Градации зерна 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000

Основа Трикотажная ткань на поролоне

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/ABRALON-8A0/
https://www.mirka.com/ru/ABRALON-8A0/
https://www.mirka.com/ru/ABRALON-8A0/
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ABRALON® J

Abralon J  - абразив на плотной поролоновой основе. Abralon J3 
толщиной 3 мм и Abralon J5 толщиной 5 мм. Тонкий и плотный 
поролон, обеспечивающий лучший контроль над процессом, 
быстрое и стабильное матирование по сравнению с классическим 
Abralon. Abralon J отлично выравнивает структуру обрабатываемой 
поверхности, хорошо удаляет мелкие дефекты, обладает высокой 
производительностью и стойкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Специальная смола

Абразив Карбид кремния

Насыпка Специальный метод ABRALON®

Цвет Серый

Градации зерна  180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000

Основа Трикотажная ткань на тонком поролоне

Формы выпуска

https://www.mirka.com/sharepoint/Marketing/Communications/WebContent/MIRPriceList/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/Mirka%20Abralon%20J3%20and%20J5.pdf
https://www.mirka.com/sharepoint/Marketing/Communications/WebContent/MIRPriceList/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/Mirka%20Abralon%20J3%20and%20J5.pdf
https://www.mirka.com/ru/ABRALON-J3-8M0/
https://www.mirka.com/ru/ABRALON-J5-8P0/
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MIRLON®

Благодаря своей особой структуре  этот гибкий шлифовальный 
материал из трехмерного волокна очень удобен при обработке 
профильных поверхностей и обеспечивает ей отличное качество. 
Mirlon идеально подходит для операций матирования и прекрасно 
подготавливает поверхность для следующего слоя лака.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Феноловая смола

Абразив Оксид алюминия GP, VF/ Карбид кремния UF, MF

Насыпка Специальная

Цвет Зеленый GP, красный VF, серый UF, светло-серый MF

Градации зерна GP 320, VF 360, UF 1500, MF 2000

Основа Нетканый материал  
из полиамидного волокна

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/MIRLON-800/
https://www.mirka.com/ru/MIRLON-800/
https://www.mirka.com/ru/MIRLON-800/
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MIRLON TOTAL®

Разработанный с использованием инновационной технологии 
насыпки Total Coating™, Mirlon Total имеет повышенную, по сравнению 
с материалом Mirlon, агрессивность, работает быстрее и дает более 
плотную текстуру поверхности. Благодаря открытой и эластичной 
структуре и укрепленным волокнам материал обладает высокой 
прочностью и большим ресурсом работы. Применяется как в сухом, так 
и во влажном режиме. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Феноловая смола

Абразив Оксид алюминия VF/ Карбид кремния UF, MF

Насыпка Трехмерная специальная

Цвет Красный VF, Черный XF, Cерый UF, Бежевый MF

Градации зерна VF 360, XF 800,  UF 1500, MF2500

Основа Нетканый материал  
из полиамидного волокна

Формы выпуска

ПРИМЕНЕНИЕ

https://www.mirka.com/ru/MIRLON-TOTAL-810/
https://www.mirka.com/ru/MIRLON-TOTAL-810/
https://www.mirka.com/ru/MIRLON-TOTAL-810/
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ULTIMAX®

Ultimax представляет собой материал с серией мелких полостей, 
которые эффективно предотвращают засорение. Инновационная 
технология насыпки абразива методом селективного покрытия 
Selective Coating™ Technology, а также специальные абразивные 
зерна обеспечивают высокую агрессивность и отличную краевую 
износостойкость, при этом без нагрева поверхности. Вместе  эти 
свойства обеспечивают материалу более высокий ресурс работы и 
сокращают потребление материала на одну операцию.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие Смола/Смола

Абразив Оксид алюминия

Насыпка Закрытая, специальный метод Selective Coating®

Цвет Коричневый

Градации зерна P40– P320

Основа Антистатическая бумага T/F

Формы выпуска

https://www.mirka.com/ru/ULTIMAX-UC0/
https://www.mirka.com/ru/ULTIMAX-UC0/
https://www.mirka.com/ru/ULTIMAX-UC0/
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