
Абразивы Abralon J3 и J5

Линейка абразивов Abralon пополнена дисками Ø150мм Abralon J3 и Abralon J5:

Повышенная плотность

Abralon J3  имеет новую, более плотную поролоновую основу толщиной 3 мм. Тонкий 
и плотный поролон обеспечивает лучший контроль над процессом, быстрое и 
стабильное матирование по сравнению с классическим Abralon. Abralon J3 отлично 
выравнивает структуру обрабатываемой поверхности, хорошо удаляет мелкие 
дефекты, обладает высокой производительностью и стойкостью.

Abralon J5  имеет новую плотную поролоновую основу толщиной 5 мм. Плотный 
поролон обеспечивает высокую производительность, отлично выравнивает 
структуру поверхности. Имеет показатели стойкости и скорости шлифования 
значительно выше по сравнению с классическим Abralon.

Модель Abralon J3 Abralon J5 Abralon 

Толщина поролона 3 мм 5 мм 6.5 мм 

Плотность поролона 62 кг/м2 62 кг/м2 33 кг/м2 

Зерно Карбид кремния Карбид кремния Карбид кремния

Градации зерна Р180–4000 Р180–4000 Р180–4000

  Насыпка Специальный метод ABRALON® Специальный метод ABRALON® Специальный метод ABRALON®

Основа Комбинированная, 
ткань на поролоне

Комбинированная, 
ткань на поролоне

Комбинированная, 
ткань на поролоне

Размер Ø 150 мм Ø 150 мм Ø 150, 125, 77 мм
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