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MIRKA'dan Autonet®

Mirka'nin ultra Net verimli
zimparasi varken neden kuru
zimpara kullanasiniz ki?

Otomotiv refinish enddistrisinin benzersiz ihtiyaglarini
karsilayabilmek icin 0zenle gelistirilen Mirka Autonet; hizli,
verimli ve distik maliyetli agindirma teknolojisi sayesinde
zimparalama suireclerinde devrim yaratmistir.

Autonet'in sirri nedir ? Mirkanin inovatif ‘net’ zimparalama
konsepti digerlerinden ¢ok Ustiindiir. Patentli yapisi saye-
sinde; yogun polyamid baglardan olusan dokuma asindirici
kumtaslarinin tizerine baglanir. Bu acgik kanal ve agyapisi
hicbir parcacigin 0.5 mm den daha blyiik bir sekilde toz
tahliye deligine ulasamayacagini gosterir. Boylelikle olaga-
nastd asindiricinin tim ytizeyinde mikemmel toz tahliyesi
saglarsiniz ve tabii ki tozsuz zimpara yapabilirsiniz!

Net zimparalama Mirka Abranet lriin gaminda miithis
derecede basarili oldu. Simdi ise teknolojimiz ile odaklandi-
gimiz Mirka Autonet sayesinde bu performans kistaslarina
ideal sekilde uyum saglayan otomotiv refinish'sektériine
ulasiyoruz.




MIRKA Autonet®— Mirka'nin ultra etkin
net Zimpara DUnyasina Hos Geldiniz
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Autonet® ile akilli yapi, bircok avantaj

- Kanitlanmis tozsuz zimpara siireci Autonet’in milkemmel toz tahliye sistemini
go6ziiniizle dahi tetkik edebilirsiniz. Eski tip toz emicili zimparalar ile kiyaslandigimiz
testlerin gosterdigi lizere Autonet sadece ¢ok az toz zerrecikleri Uiretir.

- Tikanikhiklari ve boncuklanmayi ortadan kaldirir Tim{yle toz miktarini azalt-
masl asindirici yuzeyinde yiginti olmayacaginin gostergesidir. BOylece, sinir bozucu
tikanma ve asindiricinin ylizeyinde yiginti olmasi problemlerini engeller. Bu gibi
sebeplerden dolayi ortaya ¢ikan zararlar engellenmis olur.



Autonet toz oranini radikal bir sekilde Autonet calisma ylizeyine toz bulagsmasini Autonet sayesinde kullanici zmparayi ¢ok

azaltir.

minimize eder. iyi kontrol eder ve fazla zimparalama gibi
hatalar onler.

Daha temiz ve saglikli calisma ortami Autonet potansiyel olarak zararli olabilecek
tehlikeli zimpara tozunu tahliye etme konusunda verimlidir. Boylelikle ortamdaki
tozu azaltir ve herkes icin saglikl bir ortam sunar.

Uzun hizmet siiresi Zimparalama yiizeyini siirekli olarak tozsuz tutan Autonet oriji-
nal agresif zimparalama performansini cok daha uzun sure strdiirmekte, belli bir is
icin daha az sayida zimparaya ihtiya¢ duyulmasini saglamaktadir.

Gorsel kontrol Toz surekli olarak emildiginden, zimparalama ytzeyinde neler olup
bittigini tam olarak gdormek her zaman mimkiindr. Bu, kullanicinin isi daha iyi
kontrol etmesini saglamakta ve asir zimparalama gibi sorunlari nlemektedir.



Autonet® in Teknik Ozellikleri

Granil Ozelligi  Aluminyum Oksit

Yapistirma Recine Uzeri recine
Destek Polyamit Kumas
Tabaka Kapali

Renk Gri

Kum Aralig P80, P120, P180, P240, P320, P400,
P500, P600, P800

Tiim uygulamara hitap eden genis liriin yelpazesi

Autonet® tim uygulamalara hitap edecek sekilde asindirici kum kademeleri
sunarak otomotiv refinish endustrisine total ¢6ziim sunar.

« P80 kum ve P180 kum arasi astar ve alt katmani yalin metale hizlica indirmek icin ideal-
dir, mikemmel goriinti kontroll ve uzun siiren dayaniklilik saglar.

«  P180 kum ve P320 arasindaki kumlar, ylizeyin hazirlanmasi ve onarilan katman kenarla-
rinin yayillmasi igin idealdir. Diizgiin, tek tip zimparalama modeline sahip hizli bir kesigin
yani sira miikemmel gorsel kontrol ve uzun siireli dayaniklilik saglamaktadir.

« P320 kum P800 arasindaki kumlar astar boyalarin zimparalanmasi ve son teknoloji Giri-
nu st kaplamalar ve temiz kaplamalar dahil her tiirll ylizeyin hazirlanmasi igin idealdir.
Yeni diistik VOC primerleri zimparalarken 6zellikle uzun hizmet siiresi saglamaktadir.






