
 

Zımparalama ve  
Polisaj Aletleri



KWH MIRKA LTD. yenilikçi zımpara teknolo-
jisinde dünya lideri olan, Finlandiyalı bir aile 
şirketidir.  Size teknik açıdan üstün, yüksek 
kaliteli komple zımpara serileri, yenilikçi şekilde 
tasarlanmış aletler, komple zımparalama 
sistemleri ve tamamlayıcı ürünler sunuyoruz. 
Tamamen yenilikçi bu çözüm, müşterilere 
en zorlu uygulamalarda bile hız, birinci sınıf 
randıman, yüzey sonlandırma kalitesi ve maliyet 
etkinliği açısından gerçek avantajlar sunuyor.

Mirka, kendi sektöründe en önemli üç kalite 
standardına aynı anda sahip olan ilk şirkettir. 
ISO 9001 kalite güvence sistemini izleyen üretim 

süreci, güvenilir kaliteyi garanti eder. OHSAS 
18001 mesleki sağlık ve güvenlik yönetim 
sistemi, yüksek düzeyde iş güvenliği sağlar. 
ISO 14001 çevre koruma yönetim sistemi, tüm 
faaliyetlerimizde çevreye özen gösterdiğimizi 
kanıtlar.

Ürünlerimizin yüzde 95'i ihraç edilir ve bağlı 
ortaklıklarımız ve ithalatçılarımız tarafından 
tüm dünyada satılır.

�
 

� Ayrıntılı bilgi için: www.mirkaturkiye.com.tr> 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DOĞRU SÜREKLİ İLERLEME. Değişen 

koşullar bize ilerlemek ve işimizi büyütmek için ilham veriyor. 

Sürdürülebilirliğin, bizim olduğu kadar müşterilerimizin 

de ilgisini çektiğini görüyoruz. Bu nedenle ürün geliştirme 

departmanımız sürdürülebilir en iyi ürün ve sistemleri 

keşfetmeye odaklanırken, çevre koruma performansımızı da 

sürekli iyileştiriyoruz.

Şirketlerimiz, müşterilere en iyi yüzey sonlandırma 

hazırlığına yönelik alet ve sistemleri sağlamaya odaklanmıştır. 

En sürdürülebilir yüzey sonlandırma sistemleri üreticisi olmak 

amacıyla, sürdürülebilirliğin anlamını çözmek için şirketimizin 

özüne iniyoruz. Şimdiden çok şey başardık ve gelecekte de 

üstleneceğimiz birçok yeni girişimimiz olacak. 

Mirka'da çalışanlar için, -ister bizim, ister müşterilerimizin 

olsun- finansal veya malzeme kaynaklarını boşa harcamamak her 

zaman önemli olmuştur. Biz bunu, gezegenimizin kaynaklarını 

korumakla eşit derecede önemli buluyoruz. Sürdürülebilirlik, 

bu yaklaşımın doğal bir uzantısıdır. Bu, işle ilgili kararlar alırken 

-gerek şu andaki gerekse gelecek nesiller için- ekonomiyi, doğayı 

ve insanları dikkate almak demektir.

Çevresel ayak izimizi azaltma olanaklarını sürekli olarak 

araştırıyoruz; bu, şirketimizin değerleriyle örtüşmenin yanı 

sıra maliyetlerimizi de düşürüyor. Enerji ve ham maddeleri 

muhafaza etmek, atıkları azaltmak, geri dönüşümü artırmak 

ve kalıcı kimyasalların kullanımında düşüş kaydetmek için 

çok çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin ve 

çalışanlarımızın yararlanacağı daha 

sağlıklı, daha güvenli ve daha verimli 

ürün ve süreçler geliştirmeye 

çalışıyoruz. Örneğin, tozsuz 

zımparalama sistemlerimiz bir 

yanda işçilerin akciğerlerini 

korumaya yardımcı olurken, 

diğer yanda daha temiz ve daha 

iyi bir yüzey sonucu sunuyor.

Kurumsal Sorumluluk

Mirka Hakkında

2 Zımparalama ve Polisaj Aletleri



İÇİNDEKİLER

Mirka Elektrikli Aletleri						       4
Mirka® DEROS Tasarım Ödülleri					       5
2 + 1 Yıl Garanti						        6
Satış Sonrası ve Servis						        7

ZIMPARALAMA	 				      8
ELEKTRİKLİ ZIMPARALAMA MAKİNELERİ			     9
Mirka® DEROS	�  10
Mirka® DEROS Teknik Özellikler	�  11
Mirka® DEROS 125 mm (5") ve 150 mm (6")	�  12
Mirka® DEROS İçin Aksesuarlar 	�  13
Mirka® CEROS	�  14
Mirka® CEROS 32 mm (1 1/4"), 77 mm (3"), 125 mm (5") ve 150 mm (6")	 15
Mirka® CEROS İçin Aksesuarlar	�  16
HAVALI ZIMPARALAMA MAKİNELERİ	 � 17
MIRKA® PROS	�  18
Mirka® PROS 125 mm (5") ve Mirka® PROS150 mm (6")	�  19
Mirka® ROS 77 mm (3")	�  20
Mirka® ROS 125 mm (5")	�  21
Mirka® ROS 150 mm (6")	�  22
Mirka® ROS 150 mm (6")	�  23
Havalı İki Kollu Zımparalama Makineleri	 � 24
Mirka® ROS2 125 mm (5") ve Mirka® ROS2 150 mm (6") ve 200 mm (8")	 25
Havalı Orbital Zımparalama Makineleri	�  26
Mirka® OS 75 x 100 mm (3 x 4") ve Mirka® OS 81 x 133 mm (3 x 5")	�  27
Mirka® OS 70 x 198 mm (3 x 8") ve Mirka® AOS 32 mm (1 1/4")	�  28
Havalı Zımparalama Makineleri için Aksesuarlar			   29
DESTEK PEDLERİ, ARA TABANLAR VE PED KORUYUCULAR		  30
Destek Pedleri, Kulplu					�      30
Net Zımparalama İçin Destek Pedleri, Kulplu	�  31
Destek Pedleri, PSA	�  32
OS Zımparalar İçin Destek Pedleri	�  32
OS Zımparalar İçin Ara Birim	�  33
OS Zımparalar İçin Ped Koruyucu Şeritler	�  33
Ped Koruyucu Diskler	�  34
Ped Koruyucu Şeritler	�  35
Vakumlu Blok Diskler	�  35
Net Zımparalama İçin Ara Birim	�  36
Takozlar İçin Ara Birim	�  36
DUVAR ZIMPARALAMA MAKİNELERİ	�  37
Miro 955®	� 38
Miro 955® ve Miro 955®-S 225 mm	� 39
Miro 955® İçin Aksesuarlar	�  40
Decosander®	�  41
Decosander® Ambalaj İçeriği	�  42
Decosander® İçin Aksesuarlar 	�  42
TOZ EMİŞ ÜNİTELERİ	�  43
Mirka® Toz Emiş Üniteleri	�  44
Mirka® Toz Emiş Üniteleri İçin Aksesuarlar 	�  45
ELLE ZIMPARALAMA	�  46
Takozlar, Kulplu	�  46
Takozlar İçin Kavisli Pedler	�  47
Takozlar İçin Aksesuarlar	�  47
Zımparalama Pedleri	�  48
Takozlar� 48

POLİSAJ	 � 49
ELEKTRİKLİ POLİSAJ MAKİNELERİ	 � 50
Mirka® PS 1437 150 mm (6") ve Mirka® PS 1524 180 mm (7")	�  51
Mirka® Polisaj Makineleri İçin Aksesuarlar	�  51
Elektrikli Polisaj Makineleri İçin Destek Pedleri, Kulplu	�  52
PNÖMATİK POLİSAJ MAKİNELERİ	�  53
Mirka® ROP" 77 mm (3"), 125 mm (5")	�  54
Mirka® RP2 77 mm (3") ve RP 77 mm (3")	�  55
Havalı Polisaj Makineleri İçin Destek Pedleri, Kulplu	�  55



TOOLS
POWER

MIRKA ELEKTRIKLI ALETLERI
Mirka, genişleyerek lider bir aşındırıcı malzeme imalatçısından, 
komple bir zımparalama sistemleri geliştiricisi ve üreticisine 
dönüşmüştür. Bunun ayrılmaz bir parçası olarak, Mirka'nın 
Elektrikli Aletler birimi, profesyonel zımparalama ve cilalamaya 
yönelik gelişmiş aletleri üretme, tasarlama, geliştirme ve 
pazarlamaya odaklanarak, kullanıcılara olağanüstü avantajlar 
sunmaktadır. 

Mükemmel tasarım ve kullanıcı dostu özellikleri ergonomik 
özelliklerle birleşerek, Mirka'nın yüksek kaliteli profesyonel 
aletlerini piyasada teknolojik açıdan en ileri ürünler 
kategorisine yerleştirmiştir. Optimize ergonomisi ürünün 
rahat kavranmasını sağlarken, yalın tasarımı yüksek manevra 
kabiliyeti sunar ve hassas ve etkili zımparalama performansı 
sergiler. 

Mükemmel düzeydeki ergonomik tasarımı sayesinde, 
makineler uzun süreler boyunca yorgunluk hissi duyulmadan 
kullanılabilir. Örneğin; makineyi kavramak, yüzük parmağı 
ve küçük parmak için sağlanan ekstra alan sayesinde daha 
kontrollü ve daha rahattır. Eşit simetrik dizaynı, ister sol elde ister 
sağ elde kullanılsın, makinenin aynı rahatlıkla kullanılmasını 
sağlar ve uzun gövdesi iki elle kavrama seçeneği sunar. 

Mirka’nın alet serisi, elektrikli ve pnömatik zımparalama 
makinelerini, cilalama makinelerini, el blokları ve endüstriyel 
toz ayırıcıları ve duvar & tavanların zımparalanmasına yönelik 
ekipmanları içermektedir. Mirka, yedek parça, destek pedleri 
ve diğer aksesuarların eksiksiz serileriyle size komple bir 
zımparalama ve cilalama çözümü sunmaktadır. 



POWER
MIRKA® DEROS 
TASARIM ÖDÜLLERİ
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İsveçli tasarım şirketi Veryday ile birlikte tasarlanan, 
yenilikçi elektrikli rastgele orbital zımparalama makinesi 
Mirka DEROS'u 2014 Kırmızı Nokta Endüstriyel Tasarım 
Ödülü'ne (Red Dot Industrial Design Award) layık gören jüri 
ürünümüzü şu sözlerle tanımlıyor: “Bu elektrikli zımparalama 
makinesi, emniyetli çalıştırılmasına katkı sağlayan kompakt 
boyutu ve göze çarpan ergonomik nitelikleri ile kendisine 
hayran bıraktırıyor.” 

Mirka DEROS, olağanüstü performans, yenilikçi tasarım, güç 
kapasitesi ve akıllı özellikleri nedeniyle IF 2014 Ürün Tasarımı 
Ödülü'nü (IF Product Design Award) de almıştır. 

Mirka DEROS, Finlandiya'da geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Mirka_red dot_iF_award.indd   1 19.6.2014   10.13
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2+1 Year Warranty – for all Mirka tools

The new 2+1 warranty, starting from the date of purchase, applies for  
all Mirka sanders and polishers. The new warranty terms are affected  
as of 01.01.2013, including Mirka tools purchased on or after 01.10.2012. 

The prerequisite for this +1 year warranty extension is that the tool  
has to be registered on a Mirka website within 30 days from purchase. 

Warranty certificates are machine and customer dependent; each tool 
must be registered separately. Registration and additional warranty 
cannot be transferred to another person or company. If a problem 
occurs with a Mirka tool caused by a manufacturing defect material 
or by workmanship; Mirka will repair your tool free of charge in 
accordance with the warranty terms.

> > >

YEAR  WARRANTY
Register your tool on 

www.mirka.com

2+1 YIL GARANTI
– tüm Mirka Zımparalama Makineleri, 
Polisaj Makineleri ve Toz Emiciler için

Satın alma tarihinden itibaren başlayan yeni 2+1 garanti, Mirka’nın 
tüm zımparalama makineleri, Polisaj makineleri ve toz emici 
sistemleri için geçerlidir. Yeni garanti koşulları, 01.10.2012 tarihinde 
veya sonrasında satın alınmış Mirka aletleri ve 01.01.2015 tarihinde 
ve sonrasında alınmış Mirka toz emici sistemleri  (915-serisi ve 1025) 
dahil olmak kaydıyla 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

Söz konusu +1 yıl garanti uzatımının ön koşulu, satın alınma 
tarihinden itibaren 30 gün içinde aletin bir Mirka web sitesine 
kaydının yapılmış olması zorunluluğudur. 

Garanti sertifikaları makineye ve müşteriye göre değişmektedir; 
bu nedenle her aletin kaydı ayrı şekilde yaptırılmalıdır. Kayıt ve 
ek garanti başka bir kişiye veya şirkete devredilemez. Bir Mirka 
aletinde malzeme veya işçilikten kaynaklanan bir imalat hatası 
sorunu meydana geldiğinde, Mirka söz konusu aletinizi garanti 
koşullarına uygun olarak ücretsiz şekilde onaracaktır. 
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Servis Merkezleri
Mirka, yetkili profesyonel servis merkezleriyle yerel ve bölgesel 
bazda işbirliği yapmaktadır. Aletin garantisinin geçerliliğini 
sürdürmek ve optimal güvenlik ve işlevini garantilemek için, 
Mirka markalı aletlere ilişkin servis işlemleri yetkili bir Mirka 
servis merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir. Size en yakın 
Mirka yetkili servis merkezini öğrenmek için, ülkeniz veya 
bölgenizdeki Mirka Müşteri Hizmetleri veya Mirka satıcınızla 
irtibat kurun.

Motor yuvasının açılmasını gerektiren tüm bakım veya 
onarım çalışmaları, sadece yetkili bir servis merkezi tarafından 
yürütülmelidir.

Bu garanti koşullarına dahil olan bir MIRKA Aleti'nde malzeme 
veya işçilikten kaynaklanan bir imalat hatası sorunu meydana 
geldiğinde, MIRKA söz konusu aletinizi burada belirtilen 
garanti şartları ve koşullarına uygun olarak ücretsiz şekilde 
onaracaktır.

SATIŞ SONRASI VE SERVIS



ZIMPARALAMA



 

ELEKTRIKLI ZIMPARALAMA MAKINELERI

Mirka elektrikli zımparalama makineleri benzersizdir, hafiftir ve kompakt bir tasarımla donatılmıştır. Optimize ergonomisi 
ürünün rahat kavranmasını ve kolay kullanılmasını sağlarken, yalın tasarımı yüksek manevra kabiliyeti sunar ve hassas 
ve etkili zımparalama performansı sergiler. Yenilikçi fırçasız elektrik motorunun gücü, yük altında sabit hızda çalışmasını 
sağlayacak yeterliliktedir. Mirka'nın elektrikli zımparalama makineleri aynı zamanda neredeyse sessiz şekilde çalışır, işletimi 
uygun maliyetlidir ve minimum düzeyde bakım gerektirir.
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Havalı aletlere oranla enerji tasarrufu

Örnek:
Ortalama 0,15 €/kWh (bu rakam ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir) enerji maliyeti ile, günde 4 saat 
kullanıldığında:
DEROS maliyet hesaplaması: (Güç 0.4) x (4.0 saat) x (kWh maliyet 0,15 €) = 0,24 €/gün

Havalı makine hesaplaması: (Güç 3.6) x (4.0 saat) x (kWh maliyet 0,15 €) = 2,16 €/gün. (Havalı makine 400/litre/
dakika'nın üzerinde tükettiğinden ve söz konusu güç sıkıştırılmış havayı üretmek için kullanıldığından, 3,6 kW 
gücünde kompresör gerekmektedir) 

Bir ay sonra maliyet değerlendirmesi (yaklaşık 20 gün)  
0,24 € x 20 gün = 4,80 €
2,16 € x 20 gün = 43,20 €

Tahmini aylık tasarruf tutarı: 38,40 Euro

Not! Bu hesaplamada, kompresörlerin yatırım ve bakım maliyetleri dikkate alınmamıştır.



MIRKA® DEROS  
– ELEKTRIKLE ETKINLEŞEN VERIMLILIK

Sıra dışı performans sunmak için, sıradan bir güç çıkışına bağlanır. Fırçasız bir motoru olan ve harici 
hiçbir güç kaynağı bulunmayan ilk elektrikli zımparalama makinesi olmasının yanı sıra, piyasadaki en 
hafif elektrikli makinedir. 

Mirka DEROS, yüksek verimliliğe sahip fırçasız motoru sayesinde, görevi hızla tamamlamak için gerekli güce de bol miktarda 
sahiptir. Aslında, performansı f iilen geleneksel bir 500 W elektrikli makine ile karşılaştırılabilir ve ağır yük altında bile, sabit 
hızını korur. Fırçasız motorun yenilikçi tasarımı, aşınan parçaların sayısını minimuma indirdiğinden, az bakım gerektirir, ultra 
güvenilirdir ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. DEROS, geleneksel elektrikli makinelerin aksine, tozun motora girmesini 
ve sonuçta aşınma ve hasara yol açmasını önleyen bir 'kapalı yapım' özelliği sergiler.

Mirka'nın ayrıntılara gösterdiği kendine özgü dikkat ve özeni, çığır açan özelliklerle dolu bir makine yaratmıştır. Yumuşak 
başlatma işlevi, gömme elektronik motor freni ve motor hızını kontrol etmek için sorunsuz, kolay çalıştırılabilen kol, 
bunlardan bazılarıdır. Bir conta gibi de hareket eden destek freni, ped ve kılıf arasındaki hava sızıntısını minimize eder. Bu, 
toz ayırma işleminin daha verimli olmasını sağlar. Ek olarak, güç kablosu çıkarılabilir ve birbirinin yerine kullanılabilir. 

Elektrikli bir Mirka DEROS zımparalama makinesini havalı bir makineye tercih etmenin daha güçlü birçok diğer nedeni de 
bulunmaktadır. Herhangi bir kompresöre gerek duyulmaz, yağlama gerektirmez ve sıkıştırılmış hava beslemesi kaynaklı iş 
kirlenmesi riski taşımaz. Aslında, endüstride lider özellik ve avantajları ile DEROS, günümüzde bir güç kaynağının mevcut 
olduğu her yerde kullanım için uygun bir çözümdür.
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Teknik Özellikler

Kol ile değişken hız kontrolü – Çalışma 
sırasında optimal kontrol için

Motor ve kontrolör kartında sürekli sıcaklık takibi  
– Aletin hizmet ömrünü uzatır 

Patentli motor kontrolörü  
– Hafif ve güçlü bir zımparalama sağlar

Değiştirilebilir elektrik kablosu  
– Kolay kablo değişimi

Elektrikli motor freni ve ped freni  
– Kolay ve emniyetli kullanım

Titreşim azaltma sistemi  
– Ana uygulamanızın titreşimlerini minimize eder

İyileştirilmiş destek pedi  
– Olağanüstü toz giderme

Ayrı Açık/Kapalı anahtarı – 
Kolay ve güvenli kullanım için

Kömürsüz motor
– Fırçaları değiştirmek gerekmez, daha 
az çalışmama süresi

Normal 500 W motorlarla 
karşılaştırılabilir 350 W motor 
– Daha zorlu uygulamalar için 
yeterli güç

Yük altında sabit hız – Ağır 
yük altında verimlilik kaybı 
bulunmaz

Yumuşak motor başlatma – 
Yüzeyi korur
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Model	 Mirka® DEROS 650CV	 Mirka® DEROS 5650CV Mirka® DEROS 625CV Mirka® DEROS 550CV

Kod	 MID6502011 MID5650201CA MID6252011 MID5502011

Ebat 150 mm (6") 150 mm (6") 150 mm (6") 125 mm (5")

Güç 350 W	 350 W 350 W 350 W

Giriş gerilimi 220 – 240 V 220 – 240 V 220 – 240 V 220 – 240 V

Hız 4.000 – 10.000 devir/
dakika	

4.000 – 10.000 devir/dakika 4.000 – 10.000 devir/dakika 4.000 – 10.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm

Ağırlık	 1,0 kg	 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg

Yükseklik 95 mm		  95 mm	 95 mm 95 mm

Gürültü seviyesi 71 dB(A)	 71 dB(A) 72 db(A) 71 db(A)

Ped ebadı 150 mm (6") 150 mm (6"), 125 mm (5") 150 mm (6") 125 mm (5")

Ambalaj Karton kutu Mirka kasa Karton kutu Karton kutu

Mirka® DEROS 125 mm (5") ve 150 mm (6")

> Kasalı Mirka® DEROS 2'si-1 arada çözüm sunuyor

Mirka Kasa içinde teslim edilen DEROS, operatörün yüzey ebadına göre ped seçe-

bilmesini sağlayan sistemiyle, hem 125 mm hem de 150 mm ped içerir.
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MIE6514511 MIE6516011 8995604121

27 mm x 5,5 m hortum ve  
Entegre Kablo CE 230 V

Elektrik Kablosu 230 V DEROS Mirka Ped Anahtarı 24 mm (125/150 mm maki-
neler için)

MIN6532011  MIE6534011  8999804111

Mirka Kasa Sarı 400 x 300 x 158 * Deros dolgu Adaptör + Hortum 27 mm x 0,5 m

8992515611 8992515811

Hortum Adaptörü 32/54 mm Havalı + Elektrikli Hortumlar İçin Mirka 
Adaptör

MIE6514711

Hortum 27 mm x 10 m ve Entegre Kablo 
CE 230 V

Mirka® DEROS İçin Aksesuarlar

* Plastik kasanın bağlantı tekniği, kasanın diğer benzer 
kasalara da bağlanabilmesine olanak tanır.

8992515811



MIRKA® CEROS

Elektrikli olması, Mirka CEROS'u bir güç kaynağının bulunduğu her yerde kullanım açısından geleneksel ve pratik kılar – 
uzak alanlarda veya alanın son derece sınırlı olduğu yerlerde bile. Mirka CEROS aynı zamanda çalışılması son derece güvenli 
olan bir alettir. Makine, 22 V (düşük gerilim) ile çalışmaktadır; bu, örneğin Abralon ile jel kaplamaların ıslak zımparalanması 
sırasında oldukça önemlidir. Optimize edilmiş ergonomisi rahat kavranmasını sağlar, yalın dizaynı ve hafifliği kolay manevra 
edilebilmesine ve son kat üzerinde daha fazla kontrole olanak tanır.  Dahası, Mirka CEROS gerçekten son derece düşük 
titreşim değerlerine sahiptir: 2,8 karşısında 3,4 m/s² (EN 60745).

Herhangi bir özel ped gerektirmez ve Mirka'nın standart 125 mm ve 150 mm destek pedleriyle uyumludur. Ultra güvenilir 
hermetik fırçasız motorunun gücü, yük altında sabit hızda kalmasını sağlayacak yeterliliktedir. Neredeyse sessiz çalışır ve 
işletimi hesaplıdır. Aşınmaya uğrayan parça sayısı çok azdır, bu nedenle minimum düzeyde bakım gerektirir ve hizmet 
ömrü uzundur.

14 Elektrikli Zımparalama Makineleri
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Mirka® CEROS 32 mm (1 1/4"), 77 mm (3"), 125 mm (5") ve 150 mm (6")

Model	 Mirka® CEROS 150NV Mirka® CEROS 325CV Mirka® CEROS 550CV

Kod	 MIM1501011 MIM3252011 
MIM3252011WP

MIM5502011  
MIM5502011CA

Ebat 32 mm  (1 1/4") 77 mm (3") 125 mm (5")	

Güç 50 W	 350 W	 350 W

Gerilim ana şebekesi 90 – 240 VAC 90 – 240 VAC 90 – 240 VAC

Zımparaya giden DC 
gerilim

22 VDC	 22 VDC	 22 VDC	

Hız 4.000 – 10.000 devir/dakika	 4.000 – 10.000 devir/dakika	 4.000 – 10.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	 2,5 mm	 5,0 mm

Ağırlık	 0,59 kg	 0,7 kg	 0,8 kg	

Gürültü seviyesi 58 dB		  68 dB		  68 dB	

Ped ebadı 32 mm (1 1/4")		  77 mm (3") 125 mm (5")	

Ambalaj Karton kutu		  Karton kutu MIM3252011WP  Güç kaynağı dahil 
değildir	

MIM5502011 karton kutuda MIM5502011CA 
plastik kasada

Model	 Mirka® CEROS 625CV Mirka® CEROS 650CV Mirka® CEROS 680CV

Kod	 MIM6252011 MIM6502011  
MIM6502011CA  
MIM6502011WP

MIM6802011

Ebat 150 mm (6") 150 mm (6") 150 mm (6")

Güç 350 W 350 W 350 W

Gerilim ana şebekesi 90 – 240 VAC 90 – 240 VAC 90 – 240 VAC

Zımparaya giden DC 
gerilim

22 VDC	 22 VDC	 22 VDC	

Hız 4.000 – 10.000 devir/dakika 4.000 – 10.000 devir/dakika 4.000 – 10.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm 5,0 mm 8,0 mm

Ağırlık	 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg

Gürültü seviyesi 68 dB 68 dB 68 dB

Ped ebadı 150 mm (6")	 150 mm (6")	 150 mm (6")	

Ambalaj Karton kutu MIM6502011 karton kutuda MIM6502011CA 
plastik kasada MIM6502011WP Güç kaynağı 
dahil değildir

Karton kutu



Mirka® CEROS İçin Aksesuarlar

MIN6522511	 MIN6519111	 8995604121 MIN6516011

DC Güç kaynağı Güç kaynağı için bilezik kiti      Mirka Ped Anahtarı 24 mm 
(125/150 mm makineler için)

Elektrik kablosu CE 230 V

MIN6529211	 MIN6532011 MIN6534011 MIN6512411

Sabitleme şeritleri kiti 
6 adet	

Mirka Kasa Sarı 400 x 300 x 158 
 

CEROS Dolgu DC Kablo Erkek fiş CEROS

MIN6512311 MIN6519511 8992515411 8992515611

DC Kablo Dişi fiş CEROS Güç kaynağı için asma cihazı	 Yumuşak Konnektör Hortum Adaptörü 32/54 mm

MIN6519411	 MIN6519711 8992515711 MIN6512211

Hortum 27 mm x 4 m + Kon-
nektör

Uzatma Hortumu 32 mm x 10 m Hortum Konnektörü 32/32 mm DC uzatma kablosu 10 m

MIN6519611

DC uzatma kablosu 4 m  

58 mm

Makinelerimizin yedek parçalarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen www.mirkaturkiye.com.tr adresini ziyaret edin.

16 Elektrikli Zımparalama Makineleri

* Plastik kasanın bağlantı tekniği, 
kasanın diğer benzer kasalara da 
bağlanabilmesine olanak tanır.
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HAVALI ZIMPARALAMA MAKINELERI

Mirka havalı rastgele orbital ve orbital zımparalama makineleri, profesyonel zımparalama çalışmaları için verimli ve 
dayanıklı aletlerdir. Ergonomik bir dizayna ve hafif, ileri teknoloji malzemelere sahip bu aletler, optimal güç ve kullanıcı 
konforu sunarlar. Bu makineler, düşük emme gücünde bile maksimum toz ayırmak üzere inşa edilmiştir ve maksimum 
güçleri olan 12.000 dakika/devir'de çalışmaları sırasında bile gürültü seviyeleri düşüktür.



MIRKA® PROS 
– PROFESYONEL PERFORMANS IÇIN 

Mirka'nın Havalı Rastgele Orbital Zımparalama Makinesi – Mirka PROS , Mirka'nın endüstri lideri 
tasarım ekibi tarafından tamamen şirket olanakları ile geliştirilmiştir. Akıllı özelliklerle ve ayrıntılara 
özen gösterilerek sunulan bu ürünler, profesyonel operatörler için mükemmel düzeyde uygun, etkili 
ve verimli zımparalama aletleridir.

Mirka PROS düşük emme gücünde bile maksimum toz ayırmak üzere özel olarak geliştirilmiştir; makine yuvasında yer alan 
daha geniş bir toz emme çıkışı, toz ayırma işleminin verimliliğini önemli ölçüde iyileştirmektedir. 

Yenilikçi özelliklerden bir diğeri, birbirinden farklı performans avantajları sunmak üzere tasarlanmış 'fren keçesi'dir. Örneğin, 
geleneksel havalı rastgele orbital zımparalama makinelerinin aksine, PROS üzerindeki fren keçesi, makineyi havada tutarken 
destek pedinin, serbest dönüş yerine salınım yapmasını sağlar. Bu, hızla dönen zımparanın yüzeye ilk temas ettiğinde 
yüzeyde derin çizgilere neden olma olasılığını ortadan kaldırır. Ayrıca alet, çalışma yüzeyi üzerinden kaldırıldığı anda, fren 
keçesi, destek pedinin 'dönüş hızı'na derhal fren yapar. Uzun ömürlü fren keçesi, dahili emme sızıntısını minimize ederek 
toz ayırma işleminin daha verimli olmasına da katkı sağlar.

18 Havalı Zımparalama Makineleri

DAHA GENİŞ TOZ EMME GİRİŞİ

MIRKA® PROS, makine yuvasında yer alan daha 

geniş toz emme çıkışı sayesinde, düşük emme 

gücünde bile maksimum toz ayıracak şekilde 

özel olarak geliştirilmiştir.
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Mirka® PROS 125 mm (5")

Mirka® PROS 150 mm (6")

Model	 Mirka®  PROS 550CV	  

Kod	 8995550111

Ebat 125 mm (5")	   

Ağırlık	 0,89 kg   

Hava tüketimi 485 l/dak	   

Çalışma basıncı 6,2 Bar	   

Gürültü seviyesi 74.1 dBA			     

Hız 12.000 devir/dakika   

Yörünge 5,0 mm		    

Ped 125 mm 28 delik 5/16" ort.   

Toz sistemi Hazır merkezi vakum   

Model	 Mirka®  PROS 625CV Mirka®  PROS 650CV Mirka®  PROS 680CV

Kod	 8995625111 8995650111 8995680111

Ebat 150 mm (6")	 150 mm (6")	 150 mm (6")	

Ağırlık	 0,9 kg 0,93 0,95

Hava tüketimi 485 l/dak	 485 l/dak	 485 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	 6,2 Bar	 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 72.9 dBA			   74.8 dBA	 75.9 dBA

Hız 12.000 devir/dakika 12.000 devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm 	 5,0 mm	 8,0 mm

Ped 150 mm 48 delik 5/16" ort. 150 mm 48 delik 5/16" ort. 150 mm 48 delik 5/16" ort.

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Hazır merkezi vakum Hazır merkezi vakum
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Mirka® ROS 77 mm (3")

Model	 Mirka® ROS 325NV

Kod	 8993320111

Ebat 77 mm (3")

Ağırlık	 0,5 kg

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 80 dBA	

Güç 240 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm	

Ped 77 mm Kulp NH 1/4"

Toz sistemi Vakumsuz

Model	 Mirka® ROS 325CV

Kod	 8993325111	

Ebat 77 mm (3")

Ağırlık	 0,5 kg (zımparalama makinesi) / 0,4 
kg (hortum)	

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 80 dBA	

Güç 240 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm	

Ped 77 mm Kulp 6 H 1/4" + Ped Koru-
yucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum 

Model	 Mirka® ROS 325DB

Kod	 8993425111

Ebat 77 mm (3")

Ağırlık	 0,6 kg (zımparalama makinesi) / 0,6 

kg (hortum + toz torbası)

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 84 dBA		

Güç 240 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm	

Ped 77 mm Kulp 6  H 1/4"+ Ped Koru-
yucu

Toz sistemi Toz torbası
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Mirka® ROS 125 mm (5")Mirka® ROS 77 mm (3")

Model	 Mirka® ROS 550CV

Kod	 8992700111	

Ebat 125 mm (5")

Ağırlık	 0,7 kg

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 79 dBA	

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm

Ped 125 mm Kulp 44 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu	

Toz sistemi Hazır merkezi vakum

Model	 Mirka® ROS 525CV

Kod	 8992725111

Ebat 125 mm (5")

Ağırlık	 0,7 kg

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 79 dBA	

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm	

Ped 125 mm Kulp 44 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum

Model	 Mirka® ROS 550DB

Kod	 8992800111

Ebat 125 mm (5")

Ağırlık	 0,8 kg (zımpara makinesi) / 0,6 kg 
(hortum+toz torbası)

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 85 dBA	

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	

Ped 125 mm (5") Kulp 44 H 5/16" ort. + Ped 
Koruyucu

Toz sistemi Toz torbası
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Mirka® ROS 150 mm (6")

Model	 Mirka® ROS 650CV

Kod	 8993000111

Ebat 150 mm (6")

Ağırlık	 0,8 kg

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 77 dBA	

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	

Ped 150 mm Kulp 51 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu	
Toz sistemi Hazır merkezi vakum

Model	 Mirka® ROS 625CV

Kod	 8993025111	

Ebat 150 mm (6")

Ağırlık	 0,8 kg

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 83 dBA		

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	

Ped 150 mm Kulp 51 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu	
Toz sistemi Hazır merkezi vakum
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Mirka® ROS 150 mm (6") ve 32 mm (1 1/4")

Model	 Mirka® ROS 650DB

Kod	 8993200111

Ebat 150 mm (6")

Ağırlık	 0,9 kg (zımpara makinesi) / 0,6 kg (hortum+toz 
torbası) 

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 85 dBA	

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	

Ped 150 mm Kulp 51 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu	

Toz sistemi Toz torbası

Model	 Mirka® ROS 625DB

Kod	 8993225111	

Ebat 150 mm (6")

Ağırlık	 0,9 kg (zımpara makinesi) / 0,6 kg (hortum+toz 
torbası) 

Hava tüketimi 481 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 83 dBA	

Güç 209 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 2,5 mm	

Ped 150 mm Kulp 51 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu	

Toz sistemi Toz torbası

Model	 Mirka®  ROS 150NV	

Kod	 8992450111

Ebat 32 mm (1 ¼")

Ağırlık	 0,49 kg

Hava tüketimi 425 l/dak

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 71 dBA		

Güç 112 W

Hız devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm	

Ped 1 adet 32 mm PSA yumuşak Hızlı Kilit 
1 adet 32 mm Kulp yumuşak Hızlı Kilit

Toz sistemi Vakumsuz



HAVALI İKI KOLLU  
ZIMPARALAMA MAKINELERI

Mirka'nın havalı iki kollu zımparalama makineleri, ağır iş performansı ve dayanıklılığı, yalın, hafif, ergonomik biçimle bir 
araya getirerek, aletin kavranmasını kolaylaştırır ve işletim sırasında mükemmel istikrar sağlar. Opsiyonel yan tutacak (setin 
içinde yer alır), kontrolü daha da artırmak ve harcanan eforu azaltmak için ekstra bir kavrama noktası olarak iş görür. Bu, 
daha zorlu zımparalama operasyonlarındaki hızlı kesme işlemleri için mükemmel bir alettir. 

24 Havalı Zımparalama Makineleri
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Mirka® ROS2 125 mm (5")

Mirka® ROS2 150 mm (6") ve 200 mm (8")

Model	 Mirka® ROS2-550CV Mirka® ROS2-510CV

Kod	 8994550111 8994510111

Ebat 125 mm (5")	 125 mm (5")	

Ağırlık	 1,2 kg 1,2 kg

Hava tüketimi 594 l/dak	 594 l/dak	

Güç 343 W 343 W

Hız 12.000 devir/dakika 12.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm		  10,0 mm

Ped 125 mm (5") Kulp 44 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu 125 mm (5") Kulp 44 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Hazır merkezi vakum 

Model	 Mirka® ROS2-650CV Mirka® ROS2-610CV Mirka® ROS2-850CV

Kod	 8994650111 8994610111 8994850111

Ebat 150 mm (6") 150 mm (6") 200 mm (8")

Ağırlık 1,2 kg 1,3 kg 1,5 kg

Hava tüketimi 594 l/dak	 594 l/dak	 651 l/dak

Güç 343 W 343 W 343 W

Hız 12.000 devir/dakika 12.000 devir/dakika 10.000 devir/dakika

Yörünge 5,0 mm		  10,0 mm 5,0 mm		

Ped 150 mm (6") Kulp 51 H 5/16" ort. + Ped 
Koruyucu

150 mm (6") Kulp 51 H 5/16" ort. + Ped Koruyucu 200 mm (8") Kulp 89 H + Ped Koruyucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Hazır merkezi vakum Hazır merkezi vakum 



Mirka havalı orbital zımparalama makineleri, kullanıcı rahatlığını garanti eden ergonomik tasarıma sahiptir ve olağanüstü 
güç ve dayanıklılık sağlayan hafif, ileri teknoloji ürünü, hassas kalıplanmış kompozit materyallerden inşa edilmiştir. Mirka 
havalı orbital zımparalama makineleri, özellikle Mirka'nın devrim niteliğindeki Abranet zımparaları ile zımparalama yapmak 
üzere geliştirilmiştir.

HAVALI ORBİTAL  
ZIMPARALAMA MAKİNELERİ

26 Havalı Zımparalama Makineleri
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Mirka® OS 75 x 100 mm (3 x 4")

Model	 Mirka® OS 343CV Mirka® OS 343DB

Kod	 8991600111	 8991610111

Ebat 75 x 100 mm (3 x 4")	 75 x 100 mm (3 x 4")	

Ağırlık	 0,7 kg 0,7 kg (zımparalama makinesi) + 0,6 kg (hortum + toz 
torbası)

Hava tüketimi 453 l/dak		  453 l/dak		

Çalışma basıncı 6,2 Bar	 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 76 dBA	 76 dBA	

Güç	 179 W	 179 W	

Hız OPM 10.000 opm 10.000 opm

Yörünge 3,0 mm	 3,0 mm	

Ped 75 x 100 mm Kulp 33 H + Ped Koruyucu 75 x 100 mm Kulp 33 H + Ped Koruyucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Toz torbası

Mirka® OS 81 x 133 mm (3 x 5")

Model	 Mirka® OS 353CV Mirka® OS 353DB

Kod	 8991800111	 8991810111

Ebat 81 x 133 mm (3 x 5")	 81 x 133 mm (3 x 5")

Ağırlık	 0,8 kg 0,8 kg (zımparalama makinesi) + 0,6 kg (hortum + toz 
torbası)

Hava tüketimi 453 l/dak	 453 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 73 dBA	 84 dBA

Güç	 179 W	 179 W	

Hız OPM 10.000 opm 10.000 opm

Yörünge 3,0 mm	 3,0 mm	

Ped 81 x 133 mm Kulp 54 H + Ped Koruyucu 81 x 133 mm Kulp 54 H + Ped Koruyucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Toz torbası
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Mirka® OS 70 x 198 mm (3 x 8")

Mirka® AOS 32 mm (1 1/4")

Model	 Mirka® OS 383CV Mirka® OS 383DB

Kod	 8991500111 8991510111

Ebat 70 x 198 mm (3 x 8")	 70 x 198 mm (3 x 8")	

Ağırlık	 0,9 kg 0,9 kg + 0,6 kg (hortum + toz torbası)

Hava tüketimi 453 l/dak	 453 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 75 dBA 	 75 dBA

Güç	 179 W	 179 W	

Hız OPM 10.000 opm 10.000 opm

Yörünge 3,0 mm	 3,0 mm	

Ped 70 x 198 mm Kulp 56 H + Ped Koruyucu 70 x 198 mm Kulp 56 H + Ped Koruyucu

Toz sistemi Hazır merkezi vakum Toz torbası

Model	 Mirka® AOS130NV

Kod	 8992330111

Ebat 32 mm (1 1/4")

Ağırlık	 0,6 kg

Hava tüketimi 509 l/dak	

Çalışma basıncı 6,2 Bar	

Gürültü seviyesi 75 dBA 	

Güç	 357 W

Hız 8.500 opm

Yörünge 3,0 mm	

Ped 32 mm (1–1/4")

Ped bağlantı sistemi Hızlı kilit

Bu orbital leke onarımı makinesi, 32 mm'lik bir destek pedine sahiptir. Alet orijinal ekipman imalatçıları (OEM), 
otomotiv refinish (ART) ve ağaç (Wood) uygulamalarındaki kesme ve oyma işlemlerinde Polarstar SR inceltme 
diskleriyle birlikte kullanılabilir. 3 mm yörüngeli AOS 130NV aletinin salınımı, daha ince ve daha kolay bir cilalama 
işlemi sağlar.

> 
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Mirka® Havalı Zımparalama Makineleri İçin Aksesuarlar

8993006711 8993306711 8993206011 8993206511 10 adet/paket

28 mm hortum 1,8 m
125 / 150 mm ROS, ROS2 
ve OS DB için

19 mm hortum 1,5 m
77 mm ROS ve
OS CV için

Naylon toz torbası 
DB makineler için

Kağıt toz torbası  
ROS/OS DB makineler için

8993008012  8995604121 8992514711 8992514511

Ped anahtarı, 32/77 mm ROS için Mirka Ped Anahtarı 24 mm 
(125/150 mm makineler için)

Hortum 27 mm x 10 m  
Entegre Pnömatikli

Hortum 27 mm x 5,5 m  
Entegre Pnömatikli

8993030011 8993030111 8993005511 8992515411

Vakumlu hortum destek kemeri
DB makineler için

Pnömatik makineler için yağ şişesi, 
10 ml

36/29 mm Adaptör; ROS, ROS2 ve 
OS için

Yumuşak Adaptör 25,4 mm

8992515611 8999804111 8992515811

Hortum Adaptörü 32/54 mm Adaptör + Hortum 27 mm x 0,5 m Havalı + Elektrikli Hortumlar İçin 
Mirka Adaptör

Makinelerimizin yedek parçalarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen www.mirkaturkiye.com.tr 
adresini ziyaret edin.



DESTEK PEDLERİ, ARA BİRİMLER  
VE PED KORUYUCULAR

Destek Pedleri, Kulplu

Kod Ürün   

8294598311 32 mm (1 1/4") Hızlı Kilit, deliksiz, 
Yumuşak

10 adet/kutu ambalajda

8294591311 34 mm (1 5/16") ¼" deliksiz Orta sertlik 10 adet/kutu ambalajda

8294791311 77 mm (3") ¼" deliksiz Orta sertlik  

8294791011 77 mm (3") 5/16" deliksiz Orta sertlik  (sadece OS310 için)

8295191511 125 mm (5") 5/16" deliksiz Orta sertlik  

8295192111 125 mm (5") 5/16" 5 delik Orta sertlik  

8295297111 150 mm (6") 5/16" deliksiz Orta sertlik  

8295292111 150 mm (6") 5/16" 6 delik Orta sertlik  

8295291511 150 mm (6") 5/16" 15 delik Orta sertlik  

8297292111 150 mm (6") 5/16" 6 delik Yumuşak  

30 Destekleme Pedleri
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Net Zımparalama İçin Destek Pedleri, Kulplu

Kod Ürün  

8294791211 77 mm (3") ¼" 6 delik Orta sertlik

8292502011  125 mm (5")  5/16" 28 delik 100 g + ped koruyucu  

8292502511 125 mm (5") 5/16" 28 delik 130 g siyah + ped koruyucu 
Sadece PROS 650 ve DEROS 650 ile kullanım için. 

8295592111 125 mm (5") 5/16" 44 delik Orta sertlik + ped koruyucu

8297592111 125 mm (5") 5/16" 44 delik Yumuşak

8292605011 150 mm (6") 5/16" 48 delik Orta sertlik + ped koruyucu

8295692111 150 mm (6") 5/16" 51 delik Orta sertlik + ped koruyucu

8297692111 150 mm (6") 5/16" 52 delik Yumuşak

8295486111  150 mm (6") 

8295494111 150 mm (6")

8295495111 150 mm (6") 5/16" M8 Unipad 61 delik Sert + ped koruyucu

8295895111 200 mm (8") 25 delik, 5 + 8 vida delikli

8295885111 200 mm (8") 89 delik, 8 vida delikli Orta sertlik

5/16” M8 Unipad 57 delik Orta sertlik + ped koruyucu

5/16” M8 Unipad 61 delik Orta sertlik + ped koruyucu



Kod Ürün   

8295340111 75 x 100 mm 
(3 x 4")

33 delik + ped koruyucu

8295350111 81 x 133 mm 
(3 x 5")

54 delik + ped koruyucu

8295380111 70 x 198 mm 
(3 x 8")  

56 delik + ped koruyucu 

Destek Pedleri, PSA

OS Zımparalar İçin Destek Pedleri

Kod Ürün   

8294593311 32 mm (1 1/4") ¼" deliksiz Yumuşak 5 adet/kutu ambalajda

8294595311 32 mm (1 1/4") Hızlı kilit, deliksiz Sert 10 adet/kutu ambalajda

8294596311 32 mm (1 1/4") Hızlı kilit, deliksiz 
Yumuşak

10 adet/kutu ambalajda

8295291111 150 mm (6") 5/16" deliksiz Orta sertlik

8295291211 150 mm (6") 5/16" 6 delik Orta sertlik
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Kod Ürün   

8299101011 75 x 100 mm 
(3 x 4")

7 mm                 33 delik	 5 adet/torba ambalajda

8299501011 81 x 133 mm 
(3 x 5")

7 mm                 54 delik 5 adet/torba ambalajda

8299701011 70 x 198 mm 
(3 x 8") 

10 mm               56 delik 5 adet/torba ambalajda

Kod Ürün   

8299102011 75 x 100 mm 
(3 x 4")

            33 delik	 5 adet/torba ambalajda

8299502011 81 x 133 mm  
(3 x 5")

            54 delik 5 adet/torba ambalajda

8299702011  70 x 198 mm 
(3 x 8") 

            56 delik 5 adet/torba ambalajda

OS Zımparalar İçin Ara Birim

OS Zımparalar İçin Ped Koruyucu Şeritler



Ped Koruyucu Diskler

Kod Ürün  

8294710111   77 mm (3")  6 delik 5 adet/torba ambalajda

8294712111   77 mm (3") 6 delik	 1 adet/torba ambalajda

8295510111 125 mm (5") 44 delik	 5 adet/torba ambalajda

8295511011 125 mm (5") 33 delik	 5 adet/torba ambalajda

8295412111 125 mm (5")  33 delik  	 1 adet/torba ambalajda

8295611111 	 150 mm 6")	 57 delik 5 adet/torba ambalajda

8295610111 150 mm (6") 67 delik	 5 adet/torba ambalajda

8296810111 200 mm (8") 89 delik	 3 adet/torba ambalajda

8296812111 200 mm (8") 89 delik	 1 adet/torba ambalajda

8296712111 225 mm (8,8") 19 delik	 1 adet/torba ambalajda             
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Kod Ürün   

8299702011 70 x 198 mm 56 delik	 5 adet/torba ambalajda

8299522011 70 x 400 mm 14 delik	 5 adet/torba ambalajda

8299402011 93 x 180 mm	 76 delik 5 adet/torba ambalajda

8299512011 115 x 230 mm 10 delik	 5 adet/torba ambalajda

Ped Koruyucu Şeritler

Kod Ürün   

8294720111 77 mm (3")	 deliksiz	 5 adet/torba ambalajda

8295520111 125 mm (5") deliksiz	 5 adet/torba ambalajda

8295620111 150 mm (6") deliksiz	 5 adet/torba ambalajda

Vakumlu Blok Diskler



Net Zımparalama İçin Ara Birim

Kod Ürün Kalınlık

8294700111 77 mm (3") 5 mm               6 delik 5 adet/torba ambalajda

8295530111 125 mm (5") 10 mm            33 delik 5 adet/torba ambalajda

8295550111 125 mm (5") 5 mm               44 delik 5 adet/torba ambalajda

8295500111 125 mm (5") 10 mm             44 delik 5 adet/torba ambalajda

8295650111  150 mm (5")    5 mm	    67 delik 5 adet/torba ambalajda

8295600111 150 mm (6")  10 mm	    67 delik 5 adet/torba ambalajda

8296401211 200 mm (8") 7 mm            89 delik 1 adet/torba ambalajda

 

Takozlar İçin Ara Birim

Kod Ürün Kalınlık

8299601011 70 x 125 mm 10 mm             13 delik 5 adet/torba ambalajda

8299701011 70 x 198 mm 10 mm            56 delik 5 adet/torba ambalajda

8299521211 80 x 230 mm   5 mm             55 delik 1 adet/torba ambalajda

8299901211 115 x 230 mm 10 mm             32 delik 1 adet/torba ambalajda
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37Zımparalama ve Polisaj Aletleri

Mirka, duvar zımparalama işlemleri için hem elektrikli hem de elle çalıştırılan aletler sunmaktadır. Aletler, kolay kullanılan iyi 
tasarımlara sahiptir ve duvar ve tavanlardaki dolguların zımparalanması sırasında en iyi sonucu almak üzere geliştirilmiştir.

DUVAR ZIMPARALAMA MAKINELERI



MIRO 955®

Miro 955 bir dizi özel avantajla tasarlanmıştır: 225 mm'lik esnek zımparalama başlığı sayesinde kullanımı kolaydır ve 
değişken hız kumandası, onu birbirinden çok farklı zımparalama görevleriyle başa çıkacak ölçüde çok yönlü kılmaktadır. 
Bir elektrikli süpürgeye takılarak tozu minimize etmek için de yapılandırılabilir. Miro 955, elektrikle çalıştığından herhangi 
bir sıkıştırılmış hava kaynağı gerektirmez. 

Miro 955 + Abranet® = verimlilik
Mirka'nın 225 mm Abranet disklerini kullanmanızı öneririz. Abranet'in eşsiz ağ yapısı sayesinde, tıkanmalar minimum 
düzeye indirilerek her diskin tahmini hizmet ömrü uzatılır. Abranet en iyi zımparalama sonucunu ve en etkili toz azaltma 
randımanını sağlar.

•  Zımparalama plakası, 
zımpara tabanı ve ara birim 
Abranet Ø 225 mm için 
optimize edilmiş, daha açık 
bir dizayna sahiptir.

• � Alette genel olarak 
sağlam bir yapı.

• � Alette iyi 
denge.

• � Mirka'nın alçı panel 
zımparalama makine 
serisi, bir kısa bir 
de uzun (1,0 ve 
1,5 m) versiyonları 
içermektedir.

• � Yumuşak başlatmalı 
550 W motor.

• � Değişken hız.

• � Kömür dışarıdan 
değiştirilebilir, motor 
yuvasını açmaya gerek 
yoktur; bu, zamandan 
tasarruf ve daha az 
çalışmama süresi sağlar.
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Miro 955® ve Miro 955®-S 225 mm

Model	 Miro 955® Miro 955®-S

Kod	 8394000111 8394200111

Gerilim 	 230 V / 50 – 60 Hz 230 V / 50 – 60 Hz

Yüksüz hız 650 – 1600/dak 650 – 1600/dak

Tam yüklü hız 280 – 950/dak 280 – 950/dak

Güç girişi 550 W 550 W

Gürültü seviyesi LPA 91 dB 91 dB

Gürültü seviyesi Lwa 108 dB 108 dB

Net ağırlık 4,7 kg 3,7 kg

Disk çapı 225 mm 225 mm

Boyun uzunluğu: 1,5 m 1,0 m	

Miro 955® ambalaj içeriği:			 
Miro 955® Alçı Panel Zımparalama Makinesi 225 mm

Hortum 4 m

Tahliye kulpu

Hortum koruma cihazı

Zımparalama plakası tabanı 225 mm 16 delik

Ara birim 225 mm x 17 mm 8 + 1 delik        			 

Ara Birim 225 mm x 22 mm 8 + 1 delik

1 adet Abranet disk 225 mm kum taneciği 120

Kullanım Kılavuzu

Taşıma çantası + 6 adet cırt bant

Miro 955®-S ambalaj içeriği:	
Miro 955®-S Kısa Alçı Panel Zımparalama Makinesi 225 mm

Hortum 4 m

Tahliye kulpu

Hortum koruma cihazı

Zımparalama plakası tabanı 225 mm 16 delik

Ara birim 225 mm x 17 mm 8 + 1 delik

Ara birim 225 mm x 22 mm 8 + 1 delik

1 adet Abranet disk 225 mm kum taneciği 120

Kullanım Kılavuzu

Taşıma çantası + 6 adet cırt bant
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Miro 955® ve Miro 955®-S İçin Aksesuarlar

8394010311 8394019911 8394018811 8394018511

Vakumlu hortum 4 m Tutamaç Hortum koruma aparatı Zımparalama plakası tabanı  
16 delik ara taban

8394018711 8394018611 8394018621

Ara taban 225 mm x 15 mm 8 + 1 
delik Sert

Ara taban 225 mm x 17 mm 8 + 1 
delik Orta Sertlik

Ara taban 225 mm x 22 mm 8 + 1 
delik Orta Sertlik

8394020011

Taşıma çantası

8394016311 8394040011 8394041011 8394010411

Zımparalama plakası kapağı Makina askısı Kablo demeti için askı Süngülü döner konnektör

Miro makinelerimizin yedek parçalarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen www.mirkaturkiye.com.tr adresini ziyaret edin.



DECOSANDER®

Decosander teleskopik zımparalama aleti, duvar ve tavanların daha hızlı, daha verimli ve tozsuz zımparalanmasını sağlar. 
Ambalajında, zımparalama aleti ve 2,3 metreye kadar uzatılabilen teleskobik bir boru bulunmaktadır. Zımparalama aleti 
teleskobik boruya, zımparalanacak yüzeye karşı düz durmasını sağlamak amacıyla herhangi bir yöne doğru ayarlanabilen 
esnek bir mafsal ile takılmaktadır. Zımparalama sırasında zımparalama aleti yüzeye doğru çekildiğinden, operatörün sadece 
hafif bir basınç uygulaması gerekir. Toz, zımparalama aletindeki deliklerden doğruca bir toz ayırma ünitesine gönderilerek 
giderilir; böylece etrafı toz kirliliğinden korumak için zaman harcanmayacağından, işin yapılması kolaylaşır ve hızlanır.

41Duvar Zımparalama Makineleri



58 mm

42 Duvar Zımparalama Makineleri

Decosander® Ambalaj İçeriği

Decosander® İçin Aksesuarlar

Kod Ürün  

8393000111 Satır zımparalama aparatlı, antistatik Teleskobik boru 1 adet

 Hortum 27 mm x 4 m 1 adet

 Abranet® – zımparalama şeritleri • 70 x 198 mm •  P120	 3 adet

 Adaptör	 1 adet

58 mm

Teleskobik boru ve hortum, kıvılcım ve elektrik akımlarını ortadan kaldırmak üzere antistatik olarak imal edilmiştir.

Kod Ürün

MIN6519411 Hortum 27 mm x 4 m 

8393001211 Antistatik boru

8393001011 Zımparalama Aleti 70 x 198 mm 113 delik

8992515411 Yumuşak Konnektör

8393001511 Toz Ayırma Ünitesi için Adaptör 30 – 48 mm
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Decosander® Ambalaj İçeriği

Decosander® İçin Aksesuarlar

Mirka'nın toz emiş üniteleri; elektrikli ve havalı makineler, elle zımparalama blokları, Mirka Decosander ve alçı panel 
zımparalama makinesi Miro 955 ile birlikte tozsuz zımparalama yapmak için tasarlanmıştır. Toz emiş ünitesi, çalışma 
atölyelerinin temizlenmesi için de kullanılabilir ve ayarlanabilir emme ve elektrikli otomatik başlatma özelliklerine sahiptir. 
Hortum bağlantısı, hortumdaki statik elektriklenmeyi ortadan kaldırmak için topraklanmıştır. Bu toz emiş ünitesi, her 
zaman Mirka antistatik hortumlarla birlikte kullanılmalıdır.

TOZ EMİŞ ÜNITELERI



Mirka® Toz Emiş Üniteleri

Teknik veriler	 915 L 915 M

Kod	 8999700111 8999750111	

Gerilim 	 230 V	 230 V

Şebeke frekansı	 50/60 Hz	 50/60 Hz	

Güç tüketimi 1200 W 1200 W

Hacim akışı (hava)	 3700 l/dak 3700 l/dak

Vakumlu	 250 mbar	 250 mbar	

Gürültü seviyesi 59 dBA	 59 dBA	

Tank hacmi	 30 l	 30 l	

Ebatlar U x G x Y 450 x 360 x 600 mm 450 x 360 x 600 mm

Ağırlık	 10 kg 10 kg

Teknik veriler	 1025 L  

Kod	 8999000111  

Gerilim 	 220 – 240 V  

Şebeke frekansı	 50/60 Hz	  

Güç tüketimi 1000 W  

Hacim akışı (hava)	 3600 l/dak  

Vakumlu	 210 mbar  

Gürültü seviyesi 64 dBA  

Tank hacmi	 25 l  

Ebatlar U x G x Y 395 x 375 x 530 mm  

Ağırlık	 8 kg  
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Mirka® Toz Emiş Üniteleri İçin Aksesuarlar

8999700211 8999600411 8999701011 8992510211

Yün toz torbası (5 adet/paket), 
912/915 için 

Toz ayırma filtresi Güç kaynağı 915 İkili operatör kiti

8999723511  8999724111 8999704111 8999799111

Karbon fırça seti “915" Motor soğutma filtresi kiti, 915 için Motor soğutma filtresi, 915 için Toz emici üniteler için temizlik 
seti

8992510311 8999804111 8992515611 8999723211

Vakumlu ikili operatör kiti Hortum 27 mm x 0,5 m + Kon-
nektör

Hortum Adaptörü 32/54 mm, 
912/915 için

Motor takımı 915 230V 1200 W

Toz emiş ünitemizin yedek parçalarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen www.mirkaturkiye.com.tr 
adresini ziyaret edin.



Takozlar, Kulplu

Kod Ürün

8391400111 Takoz • 70 x 125 mm • 13 delik • sarı

8391402011 Takoz • 70 x 125 mm • 13 delik • gri

8391500111 Takoz • 70 x 198 mm • 22 delik • sarı

8391502011 Takoz • 70 x 198 mm • 22 delik • gri

8391700111 Takoz • 115 x 230 mm • 32 delik • sarı

8391702011 Takoz • 115 x 230 mm • 32 delik • gri

8391200111 Mirka® Takoz • 80 x 230 mm  • 55 delik • sarı

8391150111 Mirka® Takoz70 x 400 mm 53 delik Esnek • sarı

8391155111 Mirka® Takoz 70 x 400 mm 53 delik Katı • sarı	

8391520111 Takoz • 70 x 198 mm • 40 delik • sarı
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Takozlar İçin Kavisli Pedler

Takozlar İçin Aksesuarlar

Kod Ürün

8391415011 Kavisli ped, 70 x 125 mm Blok 13 delik 22 mm yükseklik	

8391515011 Kavisli ped, 70 x 198 mm Blok 22 delik 22 mm yükseklik

8391112011 8391111111 8993022011

Hortum 20 mm x 4 m Adaptör, elle takoz 20/28 mm için Hortum Döner Konnektörü 20/20 
mm
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Zımparalama Pedleri

Takozlar

Kod Ürün

8390340111 Zımparalama pedi 115 x 140 mm, kulplu

8390312011 Zımparalama pedi 125 x 6 mm, kulplu, ayarlanabilir kayış

8390311011 Zımparalama pedi 150 x 6 mm, kulplu, ayarlanabilir kayış

8390312511 Zımparalama pedi Yarım Daire 125 x 7 mm, kulplu

8390315011 Zımparalama pedi Yarım Daire 150 x 7 mm, kulplu

Kod Ürün

8392201011 Takoz • 128 x 63 x 16 mm • 2 taraflı yumuşak/sert

8392150111 Takoz Ergo, 50 mm kulplu merkez deliği 22 mm yumuşak

8392102111 Takoz Ergo 77 mm kulplu merkez deliği 22 mm

8392104111 Takoz Ergo 77 mm kulplu merkez deliği 22 mm yumuşak

8390330111 Takoz 78 x 78 x 148 mm • 150 mm kulp diski için	



Zımparalama Pedleri

Takozlar POLİSAJ



ELEKTRIKLI POLİSAJ MAKINELERI

Mirka Polisaj Makinesi, güçlü, yüksek torklu bir elektrikli motorun yanı sıra kademesiz bir düğmeye ve Polisaj sırasında 
gerekli tam hıza ulaşabilmeyi mümkün kılan ön-seçmeli dönüş hızına sahiptir. Ayrıca daha iyi kontrol sağlayan bir halka 
tutacak ve bir yan tutacak ile ped değişikliklerini kolayca yapabilmeye olanak tanıyan bir mil kilidi de bulunur. En iyi 
sonuçlara ulaşmak için, Mirka polisaj bileşikleri, destekleme pedleri ve cilalama pedlerinin kullanılması önerilir.
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Ped dahil değildir.
PS 1437, karton kutuda teslim edilir.
PS 1524 plastik kutuda teslim edilir.
Her iki model de bir tahliye kulp tutamak ve bir yan kulp tutamak içerir.

Polisaj makinelerimizin yedek parçalarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen www.mirkaturkiye.com.tr 
adresini ziyaret edin.

Mirka® PS 1437 150 mm (6") ve Mirka® PS 1524 180 mm (7")

Mirka® Polisaj Makineleri İçin Aksesuarlar

Teknik veriler Mirka® PS 1437	 Mirka® PS 1524

Kod	 8991300111 8991400111

Gerilim 	 230 Volt	 230 Volt	

Güç Tüketimi 1400 W	 1500 W	

Hız 1.100 – 3.700 devir/dakika 800 – 2.400 devir/dakika

Diş M14 M14

Gürültü seviyesi 84 dB	 83 dB

Ağırlık 1,9 kg 3,2 kg

Kod Ürün

8991424611 Tahliye kulp kiti, PS 1524 için
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Elektrikli Polisaj Makineleri İçin Destek Pedleri, Kulplu

Kod Ürün  

8297300111   77 mm (3") M14 Sert

8297301011 77 mm (3") M14 Yumuşak

8297800111 125 mm (5") M14 Sert

8297801011 125 mm (5") M14 Yumuşak	

8297902011 135 mm (5,5") M14 Yumuşak

8298000111 150 mm (6") M14 Sert

8298100111 150 mm (6") M14 Yumuşak

8298300111 150 mm (6") W5/8 Sert

8298402011 165 mm (6,5") M14 Yumuşak

8298800111 175 mm (7") M14



53

HAVALI POLİSAJ MAKINELERI

Güçlü performansı ve operatörün, ulaşılması en güç alanları dahi kolayca polisajlanmasına olanak tanıyan kompakt, 
aerodinamik dizaynı, Mirka'nın polisaj makinelerini mükemmel, parlak bir son kat polisajına ulaşmanın en hızlı yöntemi 
haline getirmiştir. İhtiyaçlarınıza uygun olarak seçim yapabileceğiniz iki alternatif bulunmaktadır.

Havalı Polisaj Makineleri



Mirka® ROP2 77 mm (3"), 125 mm (5")

Bu makine, polisaj işleminin hızlı ve etkili bir yöntemini sunmaktadır. Rastgele yörüngesel hareketi, özellikle çizikleri 
zımparalayarak parlatırken etkileyici sonuçlar sergilemektedir.

> 

Teknik veriler Mirka® ROP2-312NV Mirka® ROP2-512NV

Kod	 8994210311 8994220311

Ebat 77 mm (3") 125 mm (5")

Yörünge	 12,0 mm	 12,0 mm	

Hız 10.000 devir/dakika 10.000 devir/dakika

Hava Tüketimi LPM 594 l/dak	 594 l/dak	

Güç	 343 W	 343 W

Ağırlık 1,1 kg	 1,2 kg

Destek pedi 77 mm (3") Kulplu ¼"	 125 mm (5") Kulplu 5/16"
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55Havalı Polisaj Makineleri

Mirka® RP2 77 mm (3") ve Mirka® RP 77 mm (3")

Havalı Polisaj Makineleri İçin Destek Pedleri, Kulplu

Mirka'nın iki kollu havalı döner polisaj makinesi, birbirinden farklı polisaj görevlerinin minimum sorun ve maksimum 
verimlilikle üstesinden gelmek için ideal alettir.

Mirka'nın havalı döner polisaj makinesi, mükemmel bir son kat polisaja hızlı yöntemle ulaştıran güçlü bir alettir. 
Biçimi, operatörlerin dar alanlara erişimine olanak tanır ve hızlı ve verimli bir polisaj işlemi sağlar. 

> 

> 

Teknik veriler Mirka® RP2 300NV Mirka® RP 300NV

Kod	 8994240311 8993540311

Ebat 77 mm (3") 77 mm (3")

Hız 3.000 devir/dakika 3.000 devir/dakika

Hava Tüketimi LPM 594 l/dak	 481 l/dak

Güç	 343 W	 343 W

Ağırlık 0,96 kg 0,55 kg

Destek pedi 77 mm (3") Kulplu ¼"	 77 mm (3") Kulplu ¼"

Kod Ürün

8294791311 Destek Pedi 77 mm (3") 1/4 orta  

8295191511 Destek Pedi 125 mm (5") 5/16" orta



Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
Kadıköy, İstanbul
Türkiye
T. 0216 385 01 40
F. 0216 385 01 98
E-Posta: sales.tr@mirka.com

www.mirkaturkiye.com.tr Quality from start to finish
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