Der energieeffiziente Mirka® AOS-B 130NV (oszillierend) gehort zur Familie der
kleinen, burstenlosen batteriebetriebenen Spot-Repair-Schleifmaschinen. Der
leistungsstarke und kabellose Schleifer hat ein ergonomisches Design um

ein komfortables Arbeiten Uber Idngere Perioden zu gewahrleisten. Die Betrie-
bszeit betragt bis zu 16 Stunden und die Ladezeit des Akkus betragt nur

40 Minuten. Der Mirka® AOS-B 130NV hat 3 mm Hub.

Neben dem Mirka® AOS-B 130NV mit 3 mm Hub hat der Mirka AROS-B, fur
einen effizienteren Abtrag, einen Hub von 5 mm.

Mirka's moderne akkubetriebenen Maschinen haben alle eine Bluetooth-Konnek-
tivitat. Laden Sie die myMirka® App herunter, um die neuesten Eigenschaften wie
7. B. die Drehzahlmessung und Auto-Stop-Funktion (In-App-Kaufe) zu nutzen.
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Akku-Blutenschleifer
Wo Komfort auf Kontrolle trifft.



Mirka Akku-Bliitenschleifer sind in Verbindung mit unseren Schleifscheiben perfekt zu nutzen - beide fiir Trocken- und Nassschleifen geeignet.

Technische Eigenschaften

Figenschaften und Vorteile

Klein und ergonomisch, sehr komfortable Nutzung
Quick-Start und verstellbare Drehzahl bis 8000 U/min

Niedriger Gerduschpegel und keine l3stigen Kabel und Schlduche

Bis zu 16 Stunden Betriebszeit bei Spot-Repair-Schleifanwendungen

Wirtschaftliche Nutzung - energieeffizient und schnell-ladender Akku

Einfache Befestigung vom Schleifteller mit Hilfe eines Quick-Lock-Systems

Technische Eigenschaften

Mirka® AROS-B 150NV

Artikelnummer 8991150311
Netzspannung 10,8 VDC
Umdrehungen 4.000-28.000 U/min
Hub 50mm (%,")
GroBe des Schleiftellers @32mm (1))
Konnektivitat Bluetooth
Schutzgrad i
Akku-Ladegeriat BCA 108
Eingangsspannung 100-240 VAC, 50/60 Hz
Ladezeit < 40 min (2.0 Ah)
Lagertemperatur -20°C...80°C
Ladetemperatur -0°C...40°C
Abmessung 191 x 102 x 86 mm

Nettogewicht
Schutzgrad

0,66 kg (1.46 Ibs)
W=

Erfahren Sie mehr auf www.mirka.de

und sehen Sie sich unsere Videos auf dem Mirka YouTube Channel an.

Mirka GmbH

Mirka® AOS-B 130NV
8991230311

10,8 VDC

4.000-8.000 U/min

3,0 mm (Y))

@32mm (1)
Bluetooth

11

Akku
Typ

Akku-Spannung
Kapazitat

mirka.com/de/

akkubetriebene_loesungen/

Download the myMirka® app

digital services & connectivity

BPA 10820’

Wiederaufladbarer Li-ion 31(NCM)
R19/65 Hz

10,8 VDC

2,0 Ah 21,6 Wh

*Aktuelle Akku-GoRe. Der 2,0 Ah Akku wird durch den 2,5 Ah Akku bis

September 2019 nach und nach ersetzt.

Dedicated to the finish.
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