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Dar kalibre zımparalar için Havalı Kalibre Zımpara Makinesi
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Mirka® Havalı Kalibre Zımpara Makinesi, dar kalibre zımparalar 

için zekice tasarlanmış, ergonomik bir zımpara makinesidir.  

Kullanıcı dostu tasarımı, kolay ayarlanması ve düşük titreşim  

seviyesi sayesinde otomotiv veya denizcilik sektörünün imalat  

ve kaporta işlemlerinde kaynak dikişlerinin düzeltilmesi  

ve tamirhanelerdeki pas, boya ve çarpışma onarımları için ideal 

makinedir. Özellikle Mirka’nın yeni dar kalibre zımpara  

şeritleri serisi ve panel dövme işlemlerine yönelik diğer 

çözümler ile uyumlu çalışır.



Ayrıntılı bilgi için lütfen .mirka.com/tr/tr/ adresine başvurun Dedicated to the finish.
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Kalibre Değiştirme

Şeridi serbest bırakmak için, gerilim kolunu koruyucu çelik 
kapağa doğru bastırarak kilit işlevini açın. Kapak düğmesini 
gevşeterek, koruyucu kapağı açın. 

Yeni bir kalibre ile değiştirin. Koruyucu kapağı kapatın ve kapak 
düğmesini sıkın. Yeni şeridi, kilidi çelik kapağa doğru bastırarak 
sabitleyin – bu işlem, gerilim kolunu ileri doğru serbest bırakacaktır. 

Geriye doğru bastırın

Gerilim koluKilit işlevi Gerilim kolu

İleri doğru serbest bırakılmış

Kilit işlevi

Koruyucu çelik kapak

Kilide bastırın 

Mirka® File Belt CER  
(Eğe Kalibre ZIR)

•   �Maksimum düzeyde madde temizliği 
için kendiliğinden bilenen tanecik

•   �Öğütme bölgesinde ısıyı düşürmek  
için sıvı uygulanmış üst katman

•   �Yüksek aşınma direnci

Mirka® File Belt ZIR  
(Eğe Kalibre ZIR)

•   �Yüksek düzeyde madde temizliği
•   � Uzun hizmet ömrü
•   � Sürtünme ve ısıya dayanıklı

Avantajları

 � Kalibre değiştirme işlemi, gerilim mekanizması  
sayesinde kolayca gerçekleştirilir.

 � Hız, en üst kısımda yer alan düğme sayesinde  
kolayca ayarlanır.

  Sapta entegre edilmiş araç.

  Makinede açı kolayca ayarlanır.

  Çok düşük gürültü seviyesi

  Kauçuk kaplama sapı rahatlıkla kavranır.

Koruyucu çelik kapak

YENİ! YENİ!


