
Remint™ Süreci

mirka.com.tr



DENETLEME

ÖLÇME

ZIMPARALAMA

Rmax > 5 µm olduğunda

Rmax 3–5 µm olduğunda 

Rmax 2–3 µm olduğunda 

Rmax 0,3–2 µm olduğunda 

POLİSAJ

Adım 1

Adım 2
YENI REMINT™ , MOBIL CIHAZLARIN EKRANLARINDAKI ÇIZIKLERI ORTADAN KALDIRMANIZ  

IÇIN SIZE HIZLI VE KOLAY BIR SÜREÇ SAĞLIYOR.

YÖNTEM
REMINT SÜRECİ

İÇERİK



YENI REMINT™ , MOBIL CIHAZLARIN EKRANLARINDAKI ÇIZIKLERI ORTADAN KALDIRMANIZ  
IÇIN SIZE HIZLI VE KOLAY BIR SÜREÇ SAĞLIYOR.

DENETLEME

ÖLÇME
ZIMPARALAMA

POLİSAJ



Ü
RÜ

N
LE

R

Mirka® AROS-B 150NV 32 mm

Küçük, ergonomik ve enerji tasarruflu, nokta onarım 
sağlayan bir rastgele orbital zımparalama makinesi. 
Kablosuz bir zımparalama makinesinin hareket 
özgürlüğünü ve daha az bakım gereksinimini takdir 
eden profesyoneller için idealdir. Lityum-iyon pili, 
endüstriyel kullanımlarda 16 saate kadar dayanır  
ve 45 dakika içinde şarj edilebilir. Kömürsüz motor 
ve 5 mm’lik bir rastgele orbital.

Mirka® DEROS 350CV 77 mm

Küçük ölçekli zımparalama işlemlerinin üstesinden 
gelmek için özel olarak geliştirilmiş, eşsiz bir 
doğrudan elektrikli rastgele orbital zımparalama 
makinesi. Piyasadaki en küçük ve en ergonomik 
doğrudan elektrikli zımparalama makinesi.  
Sınıfındaki en düşük titreşim değerlerine sahiptir. 
Simetrik tasarımı rahat bir kavrama sağlar  
ve uzun süreler boyunca yorgunluk hissetmeden  
zımparalama yapılabilir.

Bakır disk

Kimyasal olarak güçlendirilmiş 
camlarda çiziklerin kalıcı olarak yok 
edilmesine yönelik Remint™ zımpara 
bileşikleri ile birlikte kullanılması  
gereken bakır diskler.

Remint™ Zımpara Bileşiği 10

Kimyasal olarak güçlendirilmiş  
camlarda çiziklerin kalıcı olarak yok 
edilmesine yönelik son derece iri  
taneli zımpara bileşiği. Su esaslıdır  
ve silikon içermez.

Remint™ Zımpara Bileşiği 20

Kimyasal olarak güçlendirilmiş  
camlarda çiziklerin kalıcı olarak yok 
edilmesine yönelik iri taneli zımpara 
bileşiği. Su esaslıdır ve silikon  
içermez. 

Remint™ Zımpara Bileşiği 30

Kimyasal olarak güçlendirilmiş 
camlarda çiziklerin kalıcı olarak yok 
edilmesine yönelik orta derecede  
iri taneli zımpara bileşiği. Su esaslıdır 
ve silikon içermez.

Remint™ Zımpara Bileşiği 40

Kimyasal olarak güçlendirilmiş  
camlarda çiziklerin kalıcı olarak yok 
edilmesine yönelik ince taneli  
zımpara bileşiği. Su esaslıdır ve silikon 
içermez.



Mirka® AP 300NV 77 mm (3")

Hafif ve ergonomik olan açılı polisaj makinesi,  
77 mm’lik bir destek pedi ile donatılmıştır.  
Kolay idare edilir ve düşük titreşimlidir. Tek veya  
çift el ile kavrama seçeneği sunar.

Mirka® RPS 300CV 77 mm (3")

Küçük alanların tozsuz şekilde zımparalanmasına 
olanak tanıyan, hafif ve ergonomik bir döner 
polisaj ve zımparalama makinesi. Alet aynı 
çalışma süreci içinde hem zımparalama, hem  
de polisaj işlemleri için kullanılabilir. 77 mm’lik  
bir destek pedi ile donatılmıştır.

Remint™ Polisaj Bileşiği H

Çiziklerin giderilmesinden sonra  
parlaklığa ulaşılmasını sağlayan  
polisaj bileşiği. Elle polisaj işlemleri 
için uygundur. Su esaslıdır ve silikon 
içermez.

Remint™ Polisaj Pedi 77 mm

Polisaj işleminin, kimyasal olarak  
güçlendirilmiş camlarda çiziklerin  
giderilmesinden sonra parlaklığa  
ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen 
birinci polisaj aşamasında Remint polisaj 
bileşiği ile birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanmış, kavrama destekli 77 mm 
polisaj pedi.

Remint™ Polisaj Pedi 80 mm

Polisaj işleminin, kimyasal olarak  
güçlendirilmiş camlarda çiziklerin 
giderilmesinden sonra parlaklığa  
ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen 
ikinci, son polisaj aşamasında Remint 
polisaj bileşiği ile birlikte kullanılmak 
üzere tasarlanmış, PSA’lı 80 mm  
polisaj pedi.

Mikrofiber Temizleme Bezi 

Gri renkli bu temizleme bezi yüzeylere 
karşı naziktir ve daha az çizgi izi bırakır. 
Son derece iyi emme kapasitesine 
sahiptir ve yüzeylerde, çok düşük  
bir sürtünme ile pürüzsüzce kayar.
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su geçirmez olmasını sağlayın. 
Önemli olabilecek tüm açıklıkları 
sızdırmaz duruma getirin.

En derin çiziğin bulunduğu yeri 
tespit edin. 
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Çiziğin derinliğini ölçün.
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Rmax > 5 µm olduğunda
Rmax 3–5 µm olduğunda 
Rmax 2–3 µm olduğunda 
Rmax 0,3–2 µm olduğunda 

Çiziğin derinliğine bağlı olarak, 4 farklı ZIMPARALAMA  
işlemi uygulanabilir. Zımparalama süresi çiziğin derinliğine, 
camın kalitesine ve telefonun modeline bağlıdır.

ÜRÜNLER – ZIMPARALAMA İpucu! 
Bir Mirka® AROS-B ile zımparalama yapmak, 
daha fazla deneyim gerektirir (basınç miktarı 
vb.). Bir Mirka® DEROS 350CV ile zımparalama 
yapmak daha kolaydır ve cihaza hasar  
vermeyecektir.

Mirka® AROS-B 150NV 32 mmMirka® DEROS 350CV 77 mm

Bakır diskRemint™ Zımpara Bileşiği

 ZIMPARALAMA IŞLEMI



Rmax > 5 µm ise, 2 aşamalı bir zımparalama işlemi uygulayın

Zımparalama 1. Aşama: 
Remint Zımpara Bileşiği 10’u, Remint Bakır Ped 32 mm/77 mm ile birlikte kullanın.
Zımpara işlemine hazır olduğunda – camı, denetlemek için temizleyin.

Zımparalama 2. Aşama: 
Remint Zımpara Bileşiği 30’u, Remint Bakır Ped 32 mm/77 mm ile birlikte kullanın  
– 1–2 dakika boyunca zımparalayın. Camı, denetlemek için temizleyin ve polisaj işlemine devam edin.

Zımparalama 1. Aşama: 
Remint Zımpara Bileşiği 20’u, Remint Bakır Ped 3 2mm/77 mm ile birlikte kullanın.
Zımpara işlemine hazır olduğunda – camı, denetlemek için temizleyin.

Zımparalama 2. Aşama: 
Remint Zımpara Bileşiği 40’u, Bakır Ped 32 mm/77 mm ile birlikte kullanın  
– 1–2 dakika boyunca zımparalayın.
Camı, denetlemek için temizleyin ve polisaj işlemine devam edin.

Rmax 2–3 µm aralığında ise, 1 aşamalı bir zımparalama işlemi uygulayın

Remint Zımpara Bileşiği 30’u, Remint Bakır Ped 32 mm/77 mm ile birlikte kullanın  
– çiziğin derinliğine göre 1–3 dakika boyunca zımparalayın.
Camı, denetlemek için temizleyin ve polisaj işlemine devam edin.

Rmax 0,3–2 µm aralığında ise, 1 aşamalı bir zımparalama işlemi uygulayın

Remint Zımpara Bileşiği 40’ı, Bakır Ped 32 mm/77 mm ile birlikte kullanın – çiziğin derinliğine  
göre 1–3 dakika boyunca zımparalayın.
Camı, denetlemek için temizleyin ve polisaj işlemine devam edin.

Rmax 3–5 µm aralığında ise, 2 aşamalı bir zımparalama işlemi uygulayın
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Mirka® AP 300NV 77 mmMirka® RPS 300CV 77 mm

Remint™ Poliaj Bileşiği H

Remint™ Polisaj Bileşiği 77 mm Remint™ Polisaj Pedi 80 mm

Mikrofiber Temizleme Bezi 

ÜRÜNLER – POLİSAJ

POLİSAJ IŞLEMI

Destekleme Pedi 77 mm 



Polisaj 1. Aşama:

Polisaj 2. Aşama: 

*İpucu! 
Polisaj sırasında yüzeyi soğutmak için su ekleyin. Sıcaklık, 45 derecenin (Celsius) altında olmalıdır.

Remint Polisaj Bileşiği H’yi, Polisaj Pedi 80 mm ile birlikte kullanın.
3–4 dakika polisaj yapın. 
Gerekiyorsa, daha fazla Remint Polisaj Bileşiği H ve su ekleyin. 
Yüzeyi temizleyin. 
Çizik yok edilmiş ve telefon, yepyeni durumuna geri dönmüştür.

Remint Polisaj Bileşiği H’yi, Polisaj Pedi 77 mm ile birlikte kullanın.
6–8 dakika polisaj yapın. 
Her dakikada bir biraz daha Remint Polisaj Bileşiği H ekleyin.
Yüzeyi temizleyin.



Mirka Ltd
Finlandiya

Brezilya  Mirka Brasil Ltda.

Belçika Mirka Belgium Logistics NV

Kanada  Mirka Canada Inc.

Çin  Mirka Trading Shanghai Co., Ltd

Finlandiya ve Baltık Ülkeleri  Mirka Ltd

Fransa  Mirka France Sarl

Almanya  Mirka GmbH

Hindistan  Mirka India Pvt Ltd

İtalya  Mirka Italia s.r.l., CAFRO S.p.A

Meksika  Mirka Mexicana S.A. de C.V.

Rusya  Mirka Rus LLC 

Singapur  Mirka Asia Pacific Pte Ltd

İspanya  KWH Mirka Ibérica S.A.U.

İsveç  Mirka Scandinavia AB

Türkiye  Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

Birleşik Krallık  Mirka (UK) Ltd

Birleşik Arap Emirlikleri  Mirka Middle East FZCO

ABD  Mirka USA Inc.

Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret edin: 
www.mirka.com.tr
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