
Talimatlar

1. �Dikkatle silerek ve MIRKA Final Finisaj veya isopropanol 
ile astarlayarak, yüzeyin parlatma macunundan ve diğer 
kimyasal maddelerden tamamen arındırılmış olmasını 
sağlayın.

2. �MIRKA Pro Shield’ı uygulama bezinin üzerine dökün ve ürünü, işlem yapılacak yüzey  
üzerine dikkatle, sistematik biçimde ve her defasında en fazla 3–4 çeyrek olacak şekilde 
uygulayın (çalışma sırasında bezi birçok defa ıslatın).

3. �Kaplamanın yüzeyden buharlaşması için yaklaşık 2–5 dakika bekleyin (işlem sırasında,  
çalışma koşullarını not alın: havalandırma, sıcaklık ve nem). +20°C’de doğru buharlaşma  
süresi, havalandırma verimliliğine bağlı olarak yaklaşık 3–4 dakikadır.

4. �Buharlaşma süresinin ardından, kaplamayı başlangıç noktasından başlayarak dikkatli  
ve sistematik şekilde iki kez silin. Yalnızca temin edilen bezleri, temiz şekilde kullanın.

5. �Kaplanan yüzeyleri ısıdan ve UV ışınından koruyun ve güneş altına taşımadan önce,  
kuruması için en az 12 saat bekleyin.

6. �Yüzeyin son buharlaşması ve sertleşmesi 24 saat ile 36 saat arasında gerçekleşir;  
sonrasında tekne, suya indirilmeye hazır olur.

Not: İşlem görmüş yüzey, uygulamadan sonraki 7 gün içinde kimyasal maddeler  
ile yıkanmamalıdır. Ürün, işlem yapılacak yüzey üzerinde kurumamalıdır.  
Ürünü pencerelere/cam yüzeylere kesinlikle uygulamayın.
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