
Polarshine® Marin Final Finisaj

Polarshine® Marin Koruma

1. �Polarshine Marin Tekne Yıkama ile işlem yapmadan önce tekneyi 
yıkayın. Polarshine Marin Derin Temizlik konsantresinin, 
yerleşmiş kirin giderilmesi için kullanılması önerilir. (Not! 
Yüzey, oksidasyondan arındırılmış olmalıdır.) 

1.1. Polisaj kalıntılarının bulunması durumunda, Polarshine Marin Final Finisaj kullanın.

2. �Kaplamayı uygulamadan önce, yüzeyin temiz olmasına dikkat edin. Yüzey ıslak değil,  
nemli olmalıdır. Kaplama maddesini sprey ile, doğrudan işlem yapılacak alana veya bir  
Mirka Sponge (Sünger) üzerine püskürtün. Pürüzsüz bir son katmanı garantilemek için,  
temiz bir sünger kullanın ve her defasında küçük bir alanda çalışın. İşlem görecek tüm  
alanlarda dikkatle çalışarak ilerleyin.

3. �Yüzeyleri yüksek basınçlı su ile iyice durulayın ve bir Mirka Microfiber Cloth (Mikrofiber Bez)  
ile silerek işlemi tamamlayın.

4. Kaplamanın eşit şekilde dağılmasını sağlamak için Adım 2’yi tekrarlayın.

5. �Tüm kaplama kalıntılarını temizlemek için, yüzeyleri yüksek basınçlı su kullanarak tamamen 
durulayın.

6. Son olarak, kaplamanın sertleşmesi için en az 12 saat (+5°C ila +30°C kuru havada) bekleyin.

1. �Kullanmadan önce çalkalayın. Her defasında bir alan olmak 
üzere, kuru yüzeye spreyle püskürtün.

2. �İşlem görecek yüzeyi bir Mirka mikrofiber bez ile  
hafifçe silin.

Not! +25°C’nin üzerinde sıcak yüzeylere uygulamayın. Ürün, 
cilalama sonrasında cila kalıntılarını gidermek için  
de uygundur.
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