
Novastar® SR
Her defasında kusursuz bir son kat için. Yüksek düzeyde hassas Novastar SR 
spot tamir zımparaları, küçük boya kusurlarını düzeltir ve en üst ve şeffaf 
katmanlardaki toz parçacıklarını giderir. Spot tamir diskleri sağlam, esnek 
ve dayanıklıdır. Finlandiya’da Mirka tarafından, inanılmaz derecede hassas 
tanecik dağılımına olanak sağlayan en ileri üretim teknolojisi kullanılarak 
üretilmiştir.

Beklentilerinizin ötesine geçin.
www.mirka.com/tr/novastar/

YENİ!



Teknik özellikler Novastar SR3 Novastar SR5

Yapışkan Su geçirmez PSA Su geçirmez PSA

Tanecik Alüminyum oksit Silisyum karbür

Destekleme Polyester film Polyester film

Renk Gri Koyu gri

Bırakma kağıdı Basılı kimlik içeren kağıt Basılı kimlik içeren kağıt

Bağlama Düşük VOC reçine sistemi Düşük VOC reçine sistemi

Kaplama Tanımlanmış tek-katmanlı kaplama Tanımlanmış tek-katmanlı kaplama

Kum aralığı 3 mikron (P5000 eşdeğeri) 5 mikron (P3000 eşdeğeri)

Performans 
  Mükemmel ve istikrarlı ilk kesim

  �Zımparalama sonucunda düşük  
ve istikrarlı çizik deseni

  Çizik deseninin düzgün şekilde polisajı

  İnce yüzey, polisajı süresini kısaltır

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret  
edin ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin 

Mirka Türkiye Sonuca odaklı.

©
 M

irk
a 

Lt
d 

– 
20

41
30

 –
 M

A
05

20
19

E

Özellikler
  Sağlam ve esnek yapı

  Yeni üretim teknolojisi sayesinde mükemmel kullanım ömrü

  Kolay işlem sağlayan perfore rulolar

  �Talep üzerine gerçekleştirilen eşsiz desenler sayesinde  
müşteri kimlik tespiti olanağı

Novastar® SR
Mirka AOS-B 130NV ve Novastar SR ile, üretim hattında nokta onarımı. 

 ››  � Bir damper ile su uygulayın. En iyi sonucu almak için, kablosuz Mirka makinelerini kullanın.  
Yeni kablosuz polisaj makineleri. www.mirka.com/tr/cordless/

YENI!


