
Mirka® DEROS 650CV 
Ø 150 mm – Excentricité 5 mm

FINITION SATINÉE

FINITION MATE

Galaxy Ø 150 mm – Grain 180

Interface Net

Galaxy Ø 150 mm – Grain 320

Mirlon® Total VF – Grain 360

Mirlon® Total XF – Grain 800

ÉTAPE 1
•    Utiliser Mirka® Galaxy grain 180  

et la ponceuse Mirka® DEROS 650CV.
•   Vitesse 8000 tr/min.

ÉTAPE 2
•   Poncer en croisant les passes.
•   Nettoyer la surface.

ÉTAPE 3
•   Utiliser Mirka® Galaxy grain 320.
•   Nettoyer la surface.

ÉTAPE 4
•    Utiliser Mirlon® Total VF 360  

avec l'interface Net.
•   Nettoyer la surface.

CONTINUER APRÈS LA FINITION MATE
•   Pour une finition satinée, poncer avec Mirlon® Total XF 800 et l'interface Net.
•   Nettoyer la surface.
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Process Solid Surface 
Finition Mate & Satinée

Dedicated to the finish.



Dedicated to the finish.

Abralon® J3 – Grain 3000

Galaxy Ø 150 mm – Grain 180

Interface Net

Galaxy Ø 150 mm – Grain 320

Galaxy Ø 150 mm – Grain 500

Abralon® J3 – Grain 1000

Mirka® DEROS 650CV 
150 mm, orbit 5 mm

Polarshine® 10  
et Peau de mouton naturelle

FINITION HAUT BRILLANT

ÉTAPE 1
•   Utiliser Mirka® Galaxy grain 180  

et la ponceuse Mirka® DEROS 650CV.
•   Vitesse 7000 tr/min.

ÉTAPE 2
•   Poncer en croisant les passes. 
•   Nettoyer la surface.

ÉTAPE 3
•   Utiliser Mirka® Galaxy grain 320.
•    Continuer avec Mirka® Galaxy  

grain 500.

ÉTAPE 4
•   Nettoyer la surface.

ÉTAPE 5
•   Démarrer avec Abralon® J3 grain 1000.
•   Continuer avec Abralon® J3 grain 3000

ÉTAPE 6
•    Pendant le ponçage en phase  

humide avec Abralon®, éteindre 
l'extracteur de poussière.

ÉTAPE 7
•   Nettoyer la surface.

ÉTAPE 8
•    Pour une finition Haut Brillant, 

continuer avec la pâte de lustrage 
Polarshine® 10 et la peau de mouton 
naturelle.

Process Solid Surface 
Finition Haut Brillant
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