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KWH Mirka Ltd jest producentem materiatéw $ciernych
nasypowych przeznaczonych dla klientéw stawiajacych
wysokie wymagania dotyczace jakosci produktu.
Jestesmy liderem w produkgji elastycznych materiatéw
sciernych jak réwniez produktéw umozliwiajacych szli-
fowanie bezpytowe. Jako prekursor w tej dziedzinie od
wielu lat ktadziemy silny nacisk na udoskonalanie jakosci
wytwarzanych materiatéw. Nasz rozwdj zawdzieczamy
wydajnej produkgji, ktéra osiggnelismy dzieki wielolet-
niemu doswiadczeniu.

Firma Mirka jako pierwszy producent w swojej branzy,
wdrozyt 3 najwazniejsze standardy jakosci. Doktadamy
wszelkich staran, by zagwarantowac¢ naszym klientom
najwyzsza jako$¢ poprzez przestrzeganie Systemu
Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001. System Zarzadzania
Bezpieczenistwem i Higieng pracy OHSAS 18001
zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa pracy, a
System Zarzadzania Srodowiskowego SO 14001
dowodezi, iz Srodowisko naturalne nie jest nam obojetne.

Mirka jest firma globalna. Ponad 90% naszej produkgji
jest eksportowane i sprzedawane w 80 krajach. Jestesmy
dynamicznie rozwijajaca sie firma, z filiami w Europie,
Ameryce Pétnocnej i Potudniowej oraz Azji .

KWH Mirka Ltd jest czesciag grupy KWH, w skfad ktorej
wchodza: KWH Pipe producent rur z tworzyw sztucznych;
KWH Plast - producent folii plastikowej; KWH Logjistics -
firma specjalizujaca sie w magazynowaniu i transporcie
oraz KWH Invest - producent wyrobéw do urzadzen
grzewczych, hydraulicznych i wyrobéw dla sektora
opakowan (Prevex).
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Siatki Scierne Mirka -

— nowe spojrzenie na szlifowanie

KWH Mirka opracowata catkowicie unikalny i
innowacyjny system bezpylowego szlifowania
siatkami $ciernymi. Po raz pierwszy w historii ta
opatentowana technologia pozwala na szybkie
i skuteczne uzyskanie perfekcyjnych rezultatéw
szlifowania, pozostawiajgc miejsce pracy
pozbawione pytu. Zawdzieczamy to specjalnej
konstrukgji siatki $ciernej, ktéra charakteryzuje
sie doskonatg zdolnoscig odprowadzania pytu.

Sekret szlifowania siatkami Sciernymi

Opatentowana przez KWH Mirka nowoczesna technologia
sktada sie z siatki pokrytej materiatem S$ciernym. Siatka
ta zawiera dostownie tysigce otwordéw, ktére umozliwiaja
doskonate usuwanie pytu na catej jej powierzchni. Co wiecej,
maksymalna odlegtos¢ czasteczki pytu od najblizszego otworu
umozliwiajacego jej usuniecie to jedynie 0.5mm! Wielokrotnie
wykonywane testy udowodnity, ze produkty nalezace do grupy
siatek $ciernych generuja minimalng ilosci pytu w poréwnaniu z
tradycyjnymi papierowymi materiatami sciernymi.

Lepsze srodowisko pracy

Pyt powstajacy podczas szlifowania jest gtownym powodem
choréb zawodowych. Dla przyktadu, pyt z wtékna szklanego,
widkna weglowego, aluminium i tarcicy zwykle zawiera szko-
dliwe dla zdrowia czasteczki. System siatek sciernych Mirka jest
prostym i pomystowym rozwigzaniem usuwania pytu podczas
szlifowania. Siatki $cierne Mirka sg skutecznym materiatem
szlifierskim, minimalizuja zanieczyszczenie miejsca pracy oraz
przyczyniaja sie do utrzymywania czystego srodowiska.

www.mirka.pl

Siatki Scierne Mirka to produkt unikalny zapewniajacy

wiele korzysci:

Zdrowsze srodowisko pracy - bezpytowe szlifowanie
Oszczednosc czasu - brak pytu skraca czas sprzatania
Oszczednos$¢ pieniedzy - produkty te dzieki swojej
konstrukgji eliminuja zapychanie sie i dlatego stuzg dtuzej
niz tradycyjne produkty

Praktycznos¢ - nie ma potrzeby uzywania materiatow
ochronnych czy sprzetu chronigcego przed pytem
tatwos¢ uzycia - dzieki standardowemu systemowi moco-
wania, mozliwe jest przyczepienie siatki do dowolnego
narzedzia szlifujgcego
Jakos¢ wykonczenia - unikalne cechy konstrukgji
siatki pozwalajg uzyska¢ doskonalg jakos¢ powierzchni

szlifowane;j.
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ABRANET " ACE

Abranet Ace to produkt przeznaczony do szlifowania,bardzo wymagajacego”.
Zoptymalizowana konstrukcja podtoza oraz nasyp w postaci ziarna cerami-
cznego gwarantuja doskonatg prace tych krazkéw na twardym drewnie (buk i
dab), kompozytach, zelkotach jak réwniez szybka prace na wielu innych litych

twardych powierzchniach. Abranet Ace doskonale sprawdza sie réwniez na

wszelkiego rodzaju podktadach | szpachlach gwarantujac optymalng jakos¢

powierzchni.

= Produkt do bardzo wymagajacego szlifowania
= Doskonaty do szlifowania twardych powtok
= Wyjatkowo dobrze sprawdza sie podczas szlifowania kompozytow

= Nasyp ceramiczny

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne Ceramiczne / Powlekane ceramika Dostepny w postaci

Wiazanie Zywica na zywicy EIE

Podtoze Polipropylen Y

Nasyp Zamkniety Sektory

Kolor Brazowy

Granulacja P 80 - P 240, P 320 - P 1000 A ds i;_@_@_' N
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ABRANET"

Siatki Scierne Abranet® sa nowoczesnym, wielofunkcyjnym produktem,
opracowanym specjalnie do szlifowania szpachli, podktadéw gruntujacych,
lakieréw, materiatéw kompozytowych oraz wielu innych materiatéw.
Abranet® jest wytrzymatym produktem, charakteryzujacym sie dtuzsza
zywotnoscia w poréwnaniu do tradycyjnych materiatéw Sciernych.
Szlifowanie przy uzyciu siatek Abranet® daje czystsza i doskonale

wyszlifowana powierzchnie.

= Produkt do szerokiego zastosowania uzywany w przemysle samo-
chodowym, drzewnym jaki do obrébki materiatéw kompozytowych

= Produkt wytrzymaly, trwaly o dlugiej zywotnosci

= Ekonomiczne rozwigzanie do szlifowania réznorodnych powierzchni

= Przeznaczony do mechanicznego lub recznego szlifowania na sucho

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium

Wiazanie Zywica na zywicy

Podloze Wiékno poliamidowe

Nasyp Zamkniety

Kolor Brazowawy

Granulacja P 80-P 180, P 240, P 320 - P 1000

www.mirka.pl

Dostepny w postaci

Sektory



AUTONET"

Siatki $cierne typu Autonet™ zostaty opracowane specjalnie dla warsztatéw
blacharsko-lakierniczych. Ta opatentowana technologia bazuje na gestej
siatce poliamidowej pokrytej materiatem $ciernym. To nowoczesne
rozwigzanie pozwala na szybkie i efektywne szlifowanie bez pytu. Praca

wykonywana jest szybko a jakos¢ szlifowanej powierzchni doskonata.

Siatki Autonet™ wystepuja we wszystkich najczesciej stosowanych granula-

cjach wymaganych w warsztatach blacharsko-lakierniczych.

= Doskonata agresywnos¢ w poczatkowej fazie pracy

= Niewielkie zuzywanie sie na krawedziach w wysokich granulacjach
= Wyeliminowany efekt zapychania i strzepienia

= Dluga zywotnos¢

= Szeroka gama zastosowan

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium Dostepny w postaci
Wiazanie Zywica na zywicy
Podtoze Wiékno poliamidowe
Nasyp Zamkniety
Sektory
Kolor Szary
Granulacja P 80, P 120 - P 320, P 400 - P 800 r...

www.mirka.pl 9
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OSP

OSP to Optymalny System Przygotowania Powierzchni. To nowatorskie
rozwigzanie zmienia tradycyjny sposdb myslenia na temat szlifowania.
Produkt przeznaczony do napraw blacharsko lakierniczych w warsztatach
samochodowych. Inowacyjnos¢ OSP polega na tym Ze nie posiada on stan-
dardowego oznaczenia granulacji, a jedynie okreslona jest kolejnos¢ sto-
sowania siatek. Generalne zatoZenie jest takie by rysy powstate w kroku
wczesniejszym byly catkowicie usuwane przez krok nastepny. System OSP
obejmuje caty proces obrébki lakierniczej od usuwania starego lakieru do

matowania podkfadu.

= OSP to jasno zdefiniowany, ustandaryzowany proces obrobki
powierzchni

= Dzieki zastosowaniu kazdorazowo takich samych krokéw przy kazdej
naprawie, mamy gwarancje powtarzalnej, wysokiej jakosci

= Produkt bardzo wydajny

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne OSP1 i OSP2 - ziarno ceramiczne, OSP3 i OSP4 - tlenek AL Dostepny w postaci

Wiazanie Zywica na zywicy
Podtloze Poliamid OSP1, OSP2, poliester OSP3
Nas Zamkniet
LE ] iR Sektory
Kolor Zotty
]

www.mirka.pl



ABRALON"

Abralon® jest unikalnym, wielofunkcyjnym, opatentowanym materiatem
$ciernym opracowanym z mysla o szlifowaniu powierzchni pfaskich i
profilowanych. Abralon® pozostawia powierzchnie gtadka, jednoczesnie
minimalizujac ryzyko powstania przeszlifowan w obszarach profilowanych
i zatamaniach. Materialy Scierne Abralon® s3 wiasciwym produktem dla
przemystu samochodowego i stoczniowego. Elastyczny splot podtoza z
tatwoscia przepuszcza wode i powietrze, dzieki czemu produkt nadaje sie do

szlifowania zaréwno na mokro, jak i na sucho przy uzyciu narzedzi recznych
lub mechanicznych. Produkt Abralon® doskonale nadaje sie do szlifowania
wykanczajagcego zelkotéw i przygotowania tego typu powierzchni do
polerowania. Abralon® moze byc¢ réwniez stosowany do szlifowania form do

produkgji réznorodnych elementéw z wiékna szklanego.

= Grubsze granulacje zaleca si¢ do:

- przygotowywania powierzchni elementéw kompozytowych

- szlifowania wykorczeniowego powierzchni nadwozia przed natozeniem
podkiadu czy ostatecznej warstwy lakieru

= Drobniejsze granulacje zaleca sie do:

- matowania podkfadéw i lakieréw bazowych

- cieniowania powierzchni

- usuwania miejscowych wad powierzchniowych

- matowania powierzchni ostatecznych przed polerowaniem

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Weglik krzemu Dostepny w postaci

Wiazanie Specjalna zywica

Podtoze Tkanina na gabce ' -

Nasyp Typu ABRALON °©

Kolor Szary Sektory

Granulacja 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 D s i;_@_@_# YN

www.mirka.pl 11
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Q. SILVER" ACE

Q.Silver Ace to nowy uniwersalny materiat scierny z nasypem ceramicznym
i papierowym podtozem. Ceramiczne ziarno gwarantuje doskonatg prace
w ciezkich warunkach a zywiczne klejenie zapewnia trwate wigzanie z

podiozem.

= Materiat bardzo wydajny
= Produkt przeznaczony do szlifowania twardych powierzchni
= Dobrze sprawdza sie w motoryzacji, podczas szlifowania kompozytow

= Nasyp ceramiczny

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne Ceramiczne / Powklekane ceramika

Wiazanie Zywica na zywicy

Podtoze Papier lateksowany typu Ci D
Nasyp Pétotwarty

Kolor Wrzosowy

Granulacja P80 - P800

Q. SILVER®

Q. Silver® jest materiatem $ciernym o optymalnej agresywnosci. Jego
budowa pozwala na szybkie i skutecznie usuwanie urobku. Produkt cechuje
odpornosc¢ na wysokie temperatury i duza wytrzymatos¢ podczas szlifowania
powierzchni “az do metalu’, na przyktad w lakiernictwie samochodowym.
Produkt daje réwniez bardzo dobre rezultaty podczas szlifowania twardego
drewna jak i materiatéw kompozytowych. Podioze Q.SILVER to elastyczny,

wytrzymaty, lateksowany papier.

= Optymalna agresywnos¢, doskonate odprowadzenie urobku
= Odpornos¢ na wysokie temperatury
= Q. Silver® to produkt z pelnym wigzaniem zywicznym

= Doskonate rozwiazanie do szlifowania kompozytéw

Specyfikacja techniczna

Ziarno $cierne Tlenek aluminium P 80 — P 500 / Weglik krzemu 600 - 1500

Wiazanie Zywica na zywicy

Podloze P 80 - P 150 Papier typu D, P 180 - P 500 Papier typu C,
600 - 1500 Papier typu B

Nasyp Pétotwarty

Kolor Szaroniebieski

Granulacja P 80 - P320, P 400 - P 500, P 600 - P 1500

www.mirka.pl
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Sektory
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MICROSTAR®

Microstar to nowoczesny materiat scierny, ktérego podtoze stanowi film poli-
estrowy. Produkt przeznaczony do matowania $wierzego lakieru. Materiat
scierny pokryty jest specjalng warstwa stearynianu gwarantujacg dtuga
zywotnos¢ i znacznie wolniejsze zapychanie sie powierzchni roboczej w
poréwnaniu do tradycyjnych produktéw. Microstar pozostawia powierzchnie
gtadka o jednorodnej grubosci rysy. Dzieki temu pdzniejsze polerowania jest

szybkie i proste.

Produkt na folii
Pozostawia powierzchnie jednorodna tatwa do szybkiego
wypolerowania

Produkt do pracy tylko na sucho

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne Tlenek aluminium
Wiazanie Low Voc Resin System
Podtoze Folia poliestrowa
Nasyp Pototwarty

Kolor Biaty

Granulacja P800-P2500

POLARSTAR®

Polarstar to produkt opracowany tak, aby skutecznie stawi¢ czota nowo-
czesnym, wymagajacym powiokom. Dzieki podtozu z filmu poliestrowego
powierzchnia Scierna jest réwniejsza i elastyczniejsza w poréwnaniu do
podtoza papierowego. Uzycie Polarstar gwarantuje szybkie uzyskanie
gtadkiej, jednolitej powierzchni, a wysoka odpornosc na zapychanie zapewnia

dtuga zywotnos¢ produktu.

Doskonate rozwigzanie do obrébki zelkotéw narzedziowych
i odpornych na zarysowania lakieréw bezbarwnych
Doskonata trwatos¢

Produkowany przy uzyciu przyjaznego dla srodowiska bez-
rozpuszczalnikowego systemu naktadania nasypu

Produkt odpowiedni do pracy na sucho i na mokro

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium P320-P600 /Weglik krzemu P800-P1500

Wiazanie Zywica na zywicy
Podtoze Folia poliestrowa
Nasyp Pototwarty

Kolor Zielony / biaty
Granulacja P 320 -P 1500

www.mirka.pl
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GOLD

Gold drugiej generacji to produkt trwaty doskonale przystosowany do
szlifowania z duza predkoscia. Gold jest materiatem Sciernym o szerokim
spektrum zastosowan. W celu uzyskania optymalnych rezultatéw
szlifowania zastosowano poétotwarty nasyp i specjalng powtoke stearynianu,

zapobiegajaca szybkiemu zapychaniu i zuzywaniu sie na krawedziach.

Grube granulacje zalecane sg do:

- szlifowania szpachli

- usuwania lakieru

Drobniejsze granulacje doskonale sprawdzaja sie do:
- suchego szlifowania powierzchni podktadowanych

i powtok lakierniczych

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium

Wiazanie Zywica na zywicy, Progressive Bond™

Podtloze P 80 - P 150 papier lateksowany typu D
P 180 - P 800 papier lateksowany typu C

Nasyp Pétotwarty

Kolor Ztoty

Granulacja P 80 - P 800

GOLD SOFT

Miekki krazek Gold Soft o podtozu z pianki przeznaczony jest do szlifowania
powierzchni profilowanych. Pototwarty nasyp zapobiega szybkiemu zapy-
chaniu. Produk przeznaczony gtéwnie dla branzy motoryzacyjnej.

Granulacja P500 jest odpowiednia do szlifowania podktadu
Granulacja P800 zalecana jest do matowania lakierow bezbarwnych
Doskonaly do szlifowania powierzchnii profilowanych

Specyfikacja techniczna

Ziarno $cierne Tlenek aluminium

Wiazanie Zywica na zywicy
Podloze Papier typu C na piance PE
Nasyp Pototwarty

Kolor Ztoty

Granulacja P320, P500, P800

www.mirka.pl

Dostepny w postaci
Sektory
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GOLDFLEX-SOFT

Miekki elastyczny papier na gabce Goldflex-Soft zostat opracowany do
szlifowania powierzchni profilowanych, nieregularnych oraz trudnych do
obrabiania detali. Goldflex-Soft znajduje zastosowanie gtéwnie w przemysle
motoryzacyjnym i branzy naprawczej jak rowniez w meblarstwie. Podtoze
gabkowe ufatwia trzymanie i réwno rozkfada nacisk, co redukuje ryzyko
przeszlifowania obrabianej powierzchni. Specjalna powifoka stearynianu

zapobiega zapychaniu sie materiatu Sciernego.

Odpowiedni do szlifowania na sucho i na mokro

Grubsze granulacje doskonale nadaja sie do szlifowania szpachli
Drobniejsze granulacje sprawdzajg sie podczas szlifowania
powierzchni lakierowanych i podktadu

Sprzedawany w wygodnych dla uzytkownika opakowaniach

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium

Wiazanie Zywica na zywicy

Podtoze Lateksowany papier typu A, gabka PE
Nasyp Pototwarty

Kolor Ztoty

Granulacja P 150 - P 320, P 400 — P 1000

COARSE CUT

Coarse Cut jest agresywnym materiatem $ciernym zaprojektowanym do
szlifowania lakieru, szpachli, kompozytéw oraz spawdéw. Coarse Cut to trwaty
produkt odpowiedni do wszelkiego rodzaju szlifowania wstepnego dzieki
specjalnie wzmocnionemu materiatowi podtoza oraz specjalnej technologii

wigzania nasypu Progressive Bond™.
Bardzo odporny podczas szlifowania krawedzi

Minimalne zapychanie

Odporny na rozrywanie

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne Tlenek aluminium

Wiazanie Zywica na zywicy, Progressive Bond™
Podloze Specjalnie wzmacniany papier typu F
Nasyp Pototwarty

Kolor Brazowy

Granulacja P36-P40,P60-P 150

www.mirka.pl

Dostepny w postaci

Sektory

Dostepny w postaci

Sektory
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MIRLON®

Mirlon jest elastycznym materiatem sciernym o strukturze tréjwymiarowej, ktéra
zapewnia doskonaly rezultat koncowy szlifowanej powierzchni. Dzieki swojej
specjalnej strukturze, Mirlon doskonale nadaje sie do pracy na powierzchniach
profilowanych. Produkt ten jest réwniez odpowiedni do matowania, tworzac
znakomitg powierzchnie bazowg pod nastepng warstwe lakieru. Widknina
Mirlon dostepna jest w czterech réznych rodzajach granulagji.

= General Purpose (320) to uniwersalny materiat $cierny

= Very Fine (360) jest zalecany do

- wstepnego szlifowania nowych blach i starych warstw lakieru

- szlifowania powierzchni przed natozeniem podktadu

= Ultra Fine (1500) i Micro Fine (2000) sg przeznaczone do

- przygotowania powierzchni lakierowanych

- matowania

Specyfikacja techniczna

Ziarno $cierne Tlenek aluminium (GP, VF), Weglik krzemu (UF, MF)

Wiazanie Zywica

Kolor Zielony (GP), Czerwony (VF), Ciemnoszary (UF), Szary MF)

Granulacja General Purpose 320, Very Fine 360, Ultra Fine 1500, Micro
Fine 2000

Podtoze Wiéknina

Nasyp Tréjwymiarowy

MIRLON TOTAL"

Widknina Mirlon Total™ zostata opracowana przy uzyciu nowoczesnej
technologii Mirka Total Coating™. Mirlon Total™ jest widkning bardziej
agresywna od zwyktego Mirlona, a jednoczesénie bardziej otwarta i elastyczna.
Wzmocnione wiékna powodujg, ze Mirlon Total™ ma wydtuzong zywotnos¢.
Produkt charakteryzuje sie duza szybkoscig pracy.

= Uzywany do matowienia trudno dostepnych powierzchni przed
lakierowaniem

= Moze by¢ uzywany na sucho i na mokro

= Mozna stosowac¢ do matowania powierzchni wokét miejsc
szlifowanych krazkami

= Przydatny do usuwania zapylen w obszarze lakierowania

= Mozna stosowac¢ do miedzywarstwowego szlifowania lakieru w
przemysle drzewnym

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium (VF), Weglik krzemu (UF, MF)

Wiazanie Zywica

Kolor czerwony (VF), szary (UF), bezowy (MF)
Granulacja VF 360, Uf 1500, MF 2500

Podtoze Wiéknina

Nasyp Tréjwymiarowy Total Coating

www.mirka.pl

Dostepny w postaci
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WATERPROOF

Wodoodporny papier Mirka jest zalecany do recznego szlifowania na mokro
plastikéw, lakieréw i materiatéw kompozytowych. Produkt posiada podtoze
ze specjalnego, impregnowanego papieru lateksowanego i super wytrzymaty

nasyp.

= Odpowiedni do recznego szlifowania na mokro

= Zapewnia wysokiej jakosci wykonczenie rowniez w przypadku
powierzchniach typu skérka pomaranczy.

= W celu uzyskania jak najlepszego efektu zaleca sie szlifowanie

papierem wodnym na klocku lub heblu

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne P 80 - P 360 Tlenek aluminium, P 400 - P 2000 Weglik krzemu
Wiazanie Zywica na zywicy

Podtoze P 80 - P 120 papier typu C, P 150 — 2000 papier typu B

Nasyp Zamkniety

Kolor Czarny

Granulacja P 80 - P 2000

AQUASTAR®

Aquastar to wodoodporny materiat $cierny nowej generacji.

Moze by¢ stosowany zaréwno na sucho jak i na mokro. Elastyczna
powierzchnia robocza charakteryzuje sie selektywnie naniesionym nasypem
co minimalizuje zapychanie i zdecydowanie wydtuza zywotnos¢.

Produkt pod wptywem wody nie zmienia swojego ksztattu.

= Materiat do pracy na such i mokro
= Elastyczne podtoze
= Do natychmiastowego uzycia

= Nie wymaga namaczania

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne Tlenek aluminium
Nasyp Zamkniety

Kolor Biaty i czerwony
Granulacja P400 - P2000
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MIROX

Mirox to ekonomiczny, uniwersalny papier scierny do szlifowania recznego.
Z powodu swojej elastycznej konstrukgji, Mirox jest odpowiedni do szlifowania
zaréwno powierzchni ptaskich, jak i profilowanych. Pétotwarty nasyp zapo-

biega zapychaniu i gwarantuje wysokiej jakosci wykonczenie powierzchni.
= Produkt do uniwersalnego zastosowania

= Dostepny w arkuszach i rolkach

= Wysoka jako$¢, niska cena

Specyfikacja techniczna

Ziarno scierne Tlenek aluminium

Wiazanie Zywica na zywicy

Podloze P40-P80 papier D, P100-P150 papier C, P180, P240 papier B
Nasyp Pototwarty

Kolor zotty

Granulacja P 40-P 180, P 240

BASECUT

Basecut to ekonomiczny papier $cierny uniwersalnego przeznaczenia.
Zalecany do szlifowania mechanicznego. Doskonaty wspétczynnik ceny

do jakosci.

= Produkt uniwersalny i ekonomiczny
= Dostepny w krazkach

= Wysoka jakos¢, niska cena

Specyfikacja techniczna

Ziarno Scierne Tlenek aluminium
Wiazanie Zywica na zywicy
Podtoze Papier typu B, C, D
Nasyp Pototwarty

Kolor niebieski
Granulacja P40-P800
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MIRKA

KWH Mirka Ltd
Pensalavdgen 210
FI-66850 Jeppo

Finland

Tel. +358 20 760 2111
Telefax +358 20 760 2290
www.mirka.com
sales@mirka.com

Przedstawiciel w Polsce:
BP Techem SA

ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa

tel. +48 22 489 65 00
fax.+48 22 489 65 55
mirka@techem.com.pl

www.mirka.pl




