
•  Antistatik özellikler

• � Toz emilimini ve kullanışlılığı artırmak 
için daha güçlü 1200 W motor

Mirka® Toz Emiş Üniteleri

Mirka® Toz Emiş Ünitesi 1125 L PC 230 V

1025 L 1125 L

mirka.tr

Model 1025 L PC 1125 L PC
Ürün kodu 8999000111 8999000222

Şebeke gerilimi beslemesi 220–240 V~ 220–240 V~

Şebeke frekansı 50/60 Hz 50/60 Hz 

Güç girişi 1000 W 1200 W

Hava akış hacmi 3600 l/min 3700 l/min

Vakum 210 mbar 245 mbar

Gürültü seviyesi, LpA 64 dB(A) 61 dB(A)

Tank hacmi 25 l 25 l

Boyut G × D × Y 375 × 395 × 530 mm 375 × 390 × 530 mm

Ağırlık 8 kg 8 kg

Antistatik Hayır Evet

Auto-Start (Otomatik Başlatma) işlevi Evet Evet

Dedicated to the finish.

Auto-Start (Otomatik Başlatma) işlevi

Toz emiş ünitesi yalnızca elektrikli alet bağlıyken 
ve kullanımdayken çalışır. Böylece, daha az gürültü  
ve toz emiş ünitesi için genel olarak daha uzun bir 
kullanım ömrü elde edilir. 

Push&Clean (Bas ve Temizle)

Filtreyi temizlemek için sadece bir düğmeye basmak 
yeterlidir. Filtrenin çıkarılması gerekiyorsa, üst ünite 
kolayca çıkarılarak işlem gerçekleştirilebilir.

Mirka toz emiş ünitelerinin komple ürün serisinde DE 1025 L, yeni tanıtılan 
DE 1125 L ve M sınıfı toz ayırma üniteleri DE 1230 M ve DE 1242 M yer 
almaktadır.

Toz Emiş Üniteleri 1025 L ve 1125 L, kullanıcıyı korumak ve kullanım kolaylığı sağlamak açısından kendini 
kanıtlamış performansıyla, kompakt ancak yine de yüksek performanslı L-sınıfı toz emiş üniteleridir. Konteynerin 
hacmi 25 litredir ve toz emiş ünitesi, bir taşıma sapı ile donatılmıştır. 5 m kablosu, kompakt bir toz emiş ünitesi için 
ideal uzunluktadır. Push&Clean (Bas ve Temizle) filtre temizleme sistemi daha uzun kullanım ömrü ve daha iyi emiş 
sağlarken, Auto-Start (Otomatik Başlatma) işlevi kullanıcıya zaman ve elektrik tasarrufu sağlar. Mirka’nın toz emiş 
üniteleri hem kuru, hem de ıslak uygulamalar için uygundur (ıslak kullanımdan önce toz torbasını çıkarın ve ıslak 
kullanımdan önce ve sonra filtreyi temizleyin). Mirka’nın tozsuz zımparalama özelliğini kullanmak, tozun çalışma 
alanının havası yerine, toz emiş ünitesinde operatörlerin uzun vadede sağlığını riske atmadan güvenli bir şekilde 
biriktirilmesi anlamına gelir.


