
Mirka® STYRO Konsept

Mirka, polistiren panel montajı için, STYRO Konsept adı verilen yeni 
ve temiz bir çözüm sunuyor. Bu, Mirka'nın tozsuz duvar zımparalama 
alanındaki uzman bilgi birikimini, yalıtım panellerinin tesviyesine taşıma 
yöntemidir.

Ergonomik LEROS-S 950CV duvar zımpara makinesini yeni STYRO destekleme 
pedi, arayüz ve Iridium STYRO zımpara diski ile birleştirerek, zımparalama 
işlemini kolay, temiz ve hızlı hale getirir. 

mirka.tr

Yalıtım tesviyesi için



Mirka'nın yeni STYRO Konsept çözümü sayesinde, polistiren  
yalıtım montajı mümkün olabilecek en temiz şekilde yapılır.  
Düzgün bir yapı elde etmek için panel derzleri tesviye edilirken  
yalıtım köpüğünün zımparalanması, döküntüye neden olur.  
Buna çözmek getirmek amacıyla, Mirka'nın ergonomik  
ve kullanımı kolay LEROS-S duvar zımpara makinesi  
zımparalama işini kolay, temiz ve hızlı hale getirmek için  
bir STYRO destekleme pedi, arayüz ve Iridium STYRO zımparalar  
ile donatılmıştır. Sistem hem yer altı hem de dış cephe yalıtım  
panellerinin zımparalanması için uygundur.

Mirka® STYRO Konsept
Yalıtım paneli derzlerinin tesviye edilmesi

“Artan enerji maliyetleri karşısında iyileştirilmiş bina yalıtımı, maliyetli ısıtma enerjisinin israf olmasını 
önlemenin bir yoludur. Mirka'da tozsuz zımpara konusundaki uzman teknik bilgi birikimimizi kullanarak  
bu zorluğun üstesinden gelmekten mutluluk duyuyoruz.” diyor Mirka Ürün Müdürü Kristian Johansson.

STYRO PARÇALAR

Mirka'nın LEROS-S duvar zımpara makinesi, elinizdeki işi hızlı 
bir şekilde yapmanıza yardımcı olarak operatör üzerindeki 
yükü azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Etkili zımparaları  
ve güçlü toz emiş özelliği sayesinde, hem zımparalama 
işlemi için gereken süreyi hem de köpük zımparalama  
işleminden kaynaklanan döküntü miktarını en aza  
indirebilirsiniz. Zımpara makinesinin ergonomik tasarımı  
ile tozsuz zımparalama özelliğinin bir araya gelmesi, 
özellikle duvar yalıtımı gibi geniş alanlarda çalışırken  
rahatsızlıkları ve meslek hastalığı riskini azaltır.

Teknik özellikler Mirka® LEROS-S 950CV
Güç girişi 350 W 

Hız 4.000–8.000 devir/dakika (rpm) 

Orbit 5,0 mm  

Ses seviyesi LpA 73 dB  

Titreşim seviyesi < 2,5 m/s2 

Uzunluk 88 cm

Ağırlık 3,2 kg

Ped ebadı 225 mm 

EPS gibi hafif ve orta yoğunlukta polistiren 
yalıtım için P80 ve P60 ve örneğin XPS gibi  
çok yoğun malzemeler için P40 kullanın.

Yer altı yalıtım 
panelleri

Dış cephe yalıtım 
panelleri

*EPS = Genişletilmiş polistiren. XPS = Ekstrüde polistiren

Destekleme Pedi

Zımpara (P40-P80)

Arayüz



Mirka® STYRO ekipmanı
Destekleme pedi / Arayüz / Zımpara + Zımpara makinesi ve Toz emiş makinesi

LEROS-S 950CV

Mirka® LEROS-S 950CV ile daha yakına ulaşın. 

Son derece esnek bir zımpara başlığına  

sahip, kompakt uzunlukta fırçasız (kömürsüz) 

orbital zımpara makinesi. Geniş yüzeylerin 

zahmetsizce zımparalanması için  

tasarlanmıştır. LEROS-S iki kavrama  

noktasına sahiptir vehafiftir, dengelidir  

ve kullanımı kolaydır. Tozsuz zımparalama 

için DE 1230M ile birlikte kullanın.

DE 1230 M

MIRKA M-sınıfı profesyonel toz emiş  

makinesi, 250 mbar vakum ve 4500 l/ 

dakika hava akımı oluşturan yüksek  

performanslı bir motor ve türbine sahiptir. 

Otomatik Başlatma (AutoStart) işlevi  

motorun hizmet ömrünü uzatır ve  

gürültüyü azaltır. Otomatik filtre temizleme 

işlevine sahiptir, hava akış sensörü  

ve polar toz torbası dahildir. 

STYRO Destekleme pedi

Mirka® STYRO destekleme pedi, polistiren  

yalıtım panellerinin (örneğin XPS/EPS)  

zımparalanması sırasında kömürsüz duvar 

zımpara makineleri için uygundur.  

Diğer Mirka STYRO Konsept ürünleri  

ile birlikte kullanın. Destekleme pedinin  

boyutu 225 mm çapa sahiptir.

STYRO Arayüz

Polistirenin zımparalanması için geliştirilmiş  

arayüz. Büyük delikler büyük parçacıkların  

çekilme (ekstraksiyon) kapasitesini  

iyileştirirken, yumuşak yapı köpük yüzeylerde  

ideal zımparalama sonucuna ulaşmayı 

sağlar.

Mirka LEROS / LEROS-S duvar zımpara  

makinelerine uygundur. Bu arayüz  

sadece Iridium STYRO 8 delikli disklerle  

kullanılmalıdır. 

Iridium STYRO Zımpara

Iridium STYRO zımpara diski, polistirenin  

zımparalanması için geliştirilmiştir. Büyük 

delikler, büyük parçacıkların çekilme  

(ekstraksiyon) kapasitesini iyileştirir. Seramik  

ve alüminyum oksit taneciklerinin bir 

karışımını içeren ve olağanüstü esnekliğin 

yanı sıra zımpara taneciklerinin mükemmel 

düzeyde tutunmasını da sağlayan birinci 

sınıf kağıt desteği ve hassas kaplama. 

+ +



Mirka® STYRO zımparalama işlemi

STYRO destekleme pedini, arayüz ve Iridium STYRO 
zımparayı LEROS-S duvar zımparalama makinenize takın.

Tozsuz zımparalama için, LEROS-S duvar zımpara makinenizi 
bir hortumla Mirka Toz Emiş ünitesine bağlayın.

Panel derzlerini zımparalamaya başlayın! LEROS-S sadece 
3,2 kg ağırlığı ile son derece hafiftir ve esnek zımparalama 
başlığı, her noktaya kolayca ulaşılmasını sağlar. 

Duvarın düz olup olmadığını kontrol etmek ve zımparalama 
gereken yerleri görmek için düz bir ahşap tahta veya daha 
büyük bir su terazisi kullanın.

Polistiren yalıtım paneli derzlerini, tüm duvar panelleri 
tektip bir yapı oluşturuncaya dek zımparalamaya 
devam edin.

Zımpara makinesinin ergonomik tasarımı ile tozsuz 
zımparalama özelliğinin bir araya gelmesi, özellikle duvar 
yalıtımı gibi geniş alanlarda çalışırken rahatsızlıkları ve 
meslek hastalığı riskini azaltır.
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Dedicated to the finish.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret edin  
ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin

Mirka Türkiye


