Uzun Zimpara Takozlari

Marin Imalatlarinda Ergonomik Zimparalama.

Yeni Mirka Uzun Zimpara Takozlari, marin alanindaki yapim
calismalarinda elle zmparalamada fark yaratiyor. Ergonomik tutma
saplyla tamamlanan 6zel hafif yapisi sayesinde, tekne gévdelerinin
zimparalanmasini daha hizli ve konforlu hale getiriyor.

Teknelerin ve yatlarin gévdeleri gibi genis ytzeylerin imparalanmas|
yorucu ve zahmetli olabilir; Uzun Zimpara Takozlari bu islemi verimli
ve zahmetsiz hale getirmek icin tasarlanmistir.

Uzun zimpara takozu € Adaptorii
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TOZSUZ ¢OzUM

Marin Imalatlarinda
Zimparalama Islemlerini
Hizlandirin ve Temiz Hale
Getirin

Uzun Zimpara Takozlari,

marin alanindaki imalat

calismalarinda asagidaki

islemler icin tasarlanmistir:

= Siva macununu
zimparalama

= Primer (kaplama astari)
zimparalama

= Jelkot zimparalama



MIRKRA 3 farkli versiyon, 2 farkli uzunluk
Bir Veya Iki Operator Icin
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115 x 680 mm sert 115 x 1600 mm sert
Govde Uzerinde macun ve astar zmparalamak — Govde Uzerinde macun ve astar zimparalamak
icin, toz emis (ekstraksiyon islemi) ile icin, toz emis (ekstraksiyon islemi) ile uyumlu
uyumlu ézel uzun zimpara takozu. Hafif ve dzel uzun zimpara takozu. Hafif ve ergonomik
ergonomik tasarim, tabaka zimpara rulolarini tasarim, tabaka zimpara rulolarini kavramak
kavramak icin uygundur. icin uygundur. Iki operatér tarafindan
Mirka kodu: 8395271111 kullanilabilir.

Mirka kodu: 8395631111

/ i
115 x 1600 mm esnek

Govde Uzerinde macun ve astar zmparalamak
icin, toz emis (ekstraksiyon islemi) ile uyumlu
6zel uzun zmpara takozu. Hafif ve ergonomik
tasarim, tabaka zimpara rulolarini kavramak
icin uygundur. Govdenin egriligine uyacak
veya diz kalacak sekilde ayarlanabilir yap!.

iki operator tarafindan kullanilabilir.

Mirka kodu: 8395631011

Mirka standart
hortumlar
27 20

. mm veya 20 mm

20 mm hortumlar, konnektér (8993022011) kullanilarak uzatilabilir

BIRI.IKTE“KULLANILMAK

Mirka Abranet’ ve Galaxy" zimparalar, tozsuz
miihendislik ozellikleri ve tikanmaya kars
direngleri sayesinde ozellikle macun, astar ve jelkot
zimparalamada iyi performans gosterirler.

NASIL KULLANILIR?

ADIM 1 ADIM 2

Zimparay! uzun zimpara takozuna takin. Toz ayirma Unitesinin hortumunu baglayin.

ADIM 3

Talag kaldirma islemini daha iyi gézlemlemek
icin, ylizeye toz kontrol boyasi ekleyin (talas
kaldirma isleminin gordndrlagund artirmak
/ talas kaldirma islemini izlemek icin).

ADIM 4 ADIM5

Uzun zimpara takozunun tzerindeki Zimparalama islemine 45° agl ile baslayin.
vidalari, gévdenin seklini takip edecek
sekilde ayarlayin (Esnek model).

Ayrintili bilgi icin [Utfen mirka.com.tr DAHA FAZLA BiLGi
adresini ziyaret edin ve Mirka YouTube EDININ:

kanalindaki videolarimizi izleyin Mirkarmin Marin Sekisriine

Yonelik Yiizey Islem Coziimleri

Mirka Tiirkiye

ADIM 6

Ylzeyi inceleyin.

Bizi takip edin:
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